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Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z budowg przytacza kablowego SN i linii
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Lublintec. sierpien 2013 r.

OSWIADCZENIE

Projekt budowlany ,Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z budowg
przylacza kablowego SN i linii kablowej nNdo dziatki nr 22/5” dla zasilania Instytut Przemystu
Organicznego w Krupskim Mtlynie przy ul. Zawadzkiego 1 zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant : Firma projektowa

Kierownik S5t Elektryczmych PPHE.U. “EL - MAR" s.c.
Upr. g’ -4 §1/41/2770/78 Daruta, Marek Tokarz
Upr. p3861/15/221/81 42-700 Lubliniec, ul. Pusta 28

4/8624/03 NIP 575-17-52-039 IDS 152120640
tel. 034 351 31 90, fax 034 351 32 79
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Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z budowa przytacza kablowego SN i linii
kablowej nN do dz. nr 22/5
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Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z budowa przylacza kablowego SN i linii
kablowej nN do dz. nr 22/5

Katowice, 30 lipca 2013 r.

T IMZYRIERCW

BUDOWHICTWA

Pan Ryszard Diubala
ul. Piaskowa 29

42-700 Lubliniec

ZASWIADCZENIE

Pan Diubaia Ryszard

jest czionkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnyrni  SLK/IE/8€24/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2014 r.

40-026 KATOWICE ul. Podgorna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mait: biuro@slk.pitb.org.p! www.slk.plib.arg.p!

ZA ZGODNOS¢
Z ORYGINALEM

Ryszarg Diubata
Kierownix A Elektryczrych
Upr. & % 861/41/2770/78
Upr. 4 J~83861/15/221/81

“SEKE18b24/03
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Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z budowa przylacza kablowego SN i linii

kablowej nN do dz. nr  22/5

Adres do korespondencji

TAURON Dystryticia § £

Oddzia! w Opolv . - -

U Waryaskiego 1. 45-047 Opote =T [ — v

le/ 77 BES BO 0O, lax 77 888 B2 &4 Lol TG LY

e-msil opcle@lauron-Cystrybucja p! TRV E G s

Opole, data 30.112011 Instytut Przemystu Organiczne
Nr TR3/AL-4112-530/11 ul. Zawadzkiego 1

42-693 Krupski ¥V

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodaweca:  Instytut Przemystu Organicznego

ul. Annapol 6, Warszawa

Obiekt: Zaklad badawczo - produkeyjny
Adres przylaczanego obiektu: Krupski Mlyn, ul. Zawadzkiego 1, dz. nr 22/

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreélenie warunkow przyiaczenia w dniu: 12.10.2011r.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 12.10.2011r., informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci OS
dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przylaczeniowej:

Zasilanie podstawowe: 50 kW w roku 2012 i docelowo dla zasilania: zakltadu badawczo - produkcyjne
na ponizszych warunkach.

| Wymagania techniczne - przytacze nr 1 — zasilanie podstawowe

1.

Miejsce przytaczenia: Linia 15 kV relacji GPZ Krupski Miyn - Kielcza

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski odejéciowe roztaczniko-uziemnika na stupie

il
V.

linii 16 kV relacji GPZ Krupski Miyn - Kielcza w kierunku projektowanej sieci SN i nN

Odbiorcy,
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: jw.
Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza i sieci: zabudowy roziaczniko-uziemnika na slupie W linii 15 kV relacji G
Krupski Mityn - Kielcza.
b) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: budowy sieci SN i nN Odbiorcy
miejsca rozgraniczenia wiasnosci.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj ukladu: potposredni skiadajgcy sig 2:
- przekiadnikow pradowych o przektadni dobranej do mocy umownej i mocy zwarciowe] w klasie
doktadnosci nie gorszej niz 0,5 i FSs6
- elektronicznego licznika energii elektrycznej z jednokierunkowym pormiarem energii  czyn
o kiasie nie gorszej niz 1 i dwukierunkowym pomiarem energii biemej o _klasie nie gorszej ni
2 rejestracjg profilu cbcigzenia o 1, = 5A, Up, = 3x230/400V i rejestracig strat 1*h oraz U?h,
- skrzynki kontrolno-pomiarowej,
- ukladu zdalnej transmisji danych zgodny z systemem TAURON Dystrybucija,
- ukiadu synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe.
b) miejsce zainstalowania: projektowana stacja transformatorowa

. Do obliczen przyjac:

a) moc zwarciowa w GPZ Krupski Miyn 250 MVA, czas wylaczenia 1,5 s
b) prad zwarcia jednofazowego 120 A , czas wylgczenia wigkszy od5s,
Wymagany stopien skormpensowania mocy biemej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ pracuje w ukiadzie: z izolowanym punktem neutrainym ~ kompensowana poprzez diawik

Okreéla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

2) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowite, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszysth
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

o dla przerwy planowanej - 16 godzin,
e przerwy nieplanowanej - 24godziny;

b) daczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowiaCy sume czasow trwanie przerw jednorazowy
yj. calkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniv  wszystkich  miejsc dostarczaniz,
przekraczajgcy:

¢ przerw planowanych — 35 godzin,
o przerw nieplanowanych — 48 godziny

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

Ryszarg blubata
Kierownik Fipxtryczrych

Upr. Bud. JA-BApKA 1412770/ 78
Upr. Proj. XJ- 1/15/221/81
S K/IEF8624/03
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Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z budowa przytacza kablowego SN i linii
kablowej nN do dz. nr 22/5

Vi Termin weznosc niniejszych warunkow 2 lzta od dnis ich doreczenia. W przypadku zawarcia umowy o
przylaczenie termin wainoéci niniejszych warunkow przytaczenia wydluze sie ne okres waznosci umowy
o przylaczenie

Informacje dodatkowe

1. Instalacje przyvlaczanego obiektu od miejsca rozaraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykenac we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigazujgcymi przepisami i normami.

2. Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac dc sieci lub instalacji innych
odbiorcow zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahanis
napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3 Dopuszczaliny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r w sprawie szczegolowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.].

4. OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca rozgraniczenia
wlasnos$ci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawca umowy
o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst
jednolity Dz . U.z2006 Nr89 poz. 625 wraz 2z poéiniejszymi zmianami irozporzgdzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”

5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgcg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie i
uzgodnienie z OSD:

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodnic z Rejonem Dystrybucji Wschéd w Kedzierzynie-Koziu

8. Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elekirycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nale2y zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne Zrodlo energii, podigczone w sposob uniemoizliwiajacy podanie napiecia do  sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dia standardowych parametrow energii elektrycznej okresionych
w ustawie Prawo energetyczne.

10. OSD o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz speinieniu przez Whnioskodawce
postanowiert  niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen
elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy o
przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreSlonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo
Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 32 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pozniejszymi zmianami) | winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie
zawarcia umowy © przylgczenie do sieci elekiroenergetycznej, o ktorej mowa w art. 61 ust. § ustawy 2z
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz 717 wraz z
poOZniejszymi zmianami).

11. Stacje transformatorowg nalezy zlokalizowac¢ w miejscu umozliwiajgcym:*

o montaz urzadzen | wyposazenia stacji,
* wyprowadzenie kabli Sredniego i niskiego napiecia,
« swobodny dostep do pomieszczen stacji dla sluzb energetycznych.

12. Podmioty zaliczane do grup przylgczeniowych I-lll i VI, przylaczone bezposrednio do sieci © napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspoélpracy ruchowej posiadanych urzgdzen,
instalacji i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej
te podmioty sg przylaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na
stronie internetowej www.tzuron-dystrybucja.pl

13. Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy oraz
uzgodni¢ warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacja. Potaczenie to winno by¢ wykonane
w sposob wykluczajacy prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwosé podania
napiecia na siec dystrybucyjna.

14. Warunki przylgczeniz okreslono dla ill grupy przyigczeniowe;j.

TAURCHN Dysirvi e 5.4,
vedzal s Gpole
Z-cz Dyrektorggs. Dystrybugji

L

Przygotcwal Andrzej Leskow SR JheTo
) (PRI HERIADED)
/ Kopie: RD3/6, TS3,TP3, KD3, TRS, / ZA ZGODNOSE
2 Z ORYGINALE
K,,,o'fv{fs‘/ Dtubata
H ekt
Upr. Tyczmych
Upr. pré, '1’7’;2770175
63861/15/21
/R/B624/03 81
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Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z budowa przytacza kablowego SN i linii
kablowej nN do dz. nr 22/5

CZESC PROJEKTOWA.
1.PODSTAWA OPRACOWANIA.
Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy opracowano na podstawie :
a/ Umowy z Inwestorem — IPO w Warszawie
b/ Warunkéw przylaczenia nr TR3/AL.-4112-530/11 zdn. 30.11.2011r.
¢/ Pelnomocnictwo inwestora dla projektanta
d/ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych .Tom V-Cz. elektryczna
e/ Katalogi producentow

f/ Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690)

g/ Normy dotyczace zakresu opracowania w szczegdlnosci:

- Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

-Norma PN -IEC 60364-4-41,
- Norma PN-90/E-06401,
- Norma PN-E-05115-2002
h/ Wizja w terenie
2.STAN ISTNIEJACY.

Przy ulicy Zawadzkiego 1 na dzialce nr 20/5, 22/5 zlokalizowano obiekty PO zasilane z sieci
wewnetrznej Zakladu Nitron. Inwestor posiada warunki przyltaczenia do sieci TAURON, ktorych
zakres obejmuje przylacze 15 kV, stacje transformatorowa z pomiarem energit.

3.STAN PROJEKTOWANY / ZAKRES OPRACOWANIA.
3.1. ZAKRES PRAC DLA DOSTAWCY ENERGII - TAURON DYSTRYBUCJA:

- wymiana istniejacego stupa ZN/P- 12 nr 11 na stup betonowy wirowany z roztaczniko-uziemnikiem,
przystosowanym do montazu glowic kablowych typ LSNS-og — zakres Tauron- nie objety niniejszym

opracowaniem.

3.2. ZAKRES PROJEKTU DLA ODBIORCY ENERGII - IPO:

-wykonanie przylacza kablowego 3x XRUHAKXS 1x 70mm?” od stupa nr 11 linii relacji Krupski
Miyn-Kielcza do projektowane;j stacji 15/04/kV ,

- zabudowa stacji transformatorowej Unisolar 20/630(250). Stacja bedzie wyposazona w rozdzielnig
nN 0.4 kV. Stacja bedzie wyposazona w polposredni rozliczeniowy pomiar energii.

- linia kablowa nN (YAKXs 4 x 185 mm®) do rozdzielni gtéwnej nN.

P.P.H.U. ,EL-MAR” S.C.DANUTA TOKARZ, MAREK TOKARZ , 42-700 LUBLINIEC, UL. PUSTA 28



Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z budowa przytacza kablowego SN i linii
kablowej nN do dz. nr  22/5

4.0PIS TECHNICZNY
4.1. Wymiana stupa , zabudowa rozlaczniko-uziemnika.

Wykonanie przylacza elektroenergetycznego kablowego SN zgodnie z wydanymi warunkami
przylaczenia do sieci. W celu przystosowania linii do zabudowy odlaczniko-roziacznika oraz glowic
kablowych projektuje si¢ wymiang istniejacego stupa nr 11 typ P-12/ZN Nie jest objete niniejszym
opracowaniem.

Wymiang stupa wykona TAURON zgodnie z Warunkami Przyfaczenia.

4.2.Przylacze kablowe.

W celu zasilania stacji transformatorowej projektuje si¢ wykonanie przylacza kablowego SN
wyprowadzonego ze stupa linii napowietrznej SN nr 11 z linii 15 kV relacji GPZ Krupski Mtyn -
Kielcza. Przedmiotowe przylacze wykonane bedzie kablem typu 3xXRUHAKXS 1x70 mm® relacji
slup linii napowietrznej 15kV nr 11 do Stacji UniSolar 20/630(250) pole nr 1 transformatorowe.
Dlugo$¢ projektowanego kabla wynosi 345 m.. Tras¢ kabli przedstawiono na rys. nr E-02.Trasa
projektowanego kabla przebiega rownolegle z istniejacym kablem o$wietleniowym w pasie
drogowym. Na projektowanym stupie nr 11 kabel do wysokosci 2,5 m nad ziemia nalezy ostoni¢
rurami ostonowymi typu Be 110 .

Przedmiotowy kabel w Stacji w polu nr 1 nalezy zakonczy¢ glowica kablowa EUROMOLD
typu ITK 224 a na slupie nr 11 zakonczy¢ gtowica kablowa EUROMOLD typu OTK 224. Dopuszcza
sie zastosowanie glowic kablowych firmy 3M typu QT 1l typu 93-EB 63-1 dla stacji wnetrzowej i 93-
EN-63-2 dla stupa linii napowietrzne;.

Kabel ukladany w wykopie na glebokosci 80 cm nalezy prowadzi¢ linia falista zapewniajac
zapas kabla 3% celem kompensacji przesunigé gruntu - w ukladzie trojkatnym.

Wykopy pod kabel $redniego napigcia nalezy wykona¢ w calosci recznie. W miegjscach
zblizenia projektowanych kabli do istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.
Wszelkie wyloty przepustéw rur ochronnych nalezy uszczelni¢ np. pianka montazowa. Wloty kabli do
stacji nalezy zabezpieczy¢. Przed zasypaniem kabli dokona¢ odbioru wstgpnego przez dostawcg i
Inwestora oraz wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna. Przy slupie i pod stacja zostawi¢ zapas kabla ok.
4 m. Na kablach umiesci¢ trwale oznaczniki, co 10 m oraz po obu stronach przepustow kablowych. Na
oznacznikach nalezy umiesci¢ typ kabla, rok budowy, relacja kabla, wykonawce. Nastepnie kabel
zasypa¢ 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu 15 cm, ulozy¢ folie oznacznikowa. koloru

czerwonego oraz zasypaé wykop. Wkopa¢ stupki oznacznikowe z litera K na zatamaniach trasy.

Wszystkie montowane urzadzenia oraz kable powinny posiadac atest .
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Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z budowa przylacza kablowego SN i linii
kablowej nN do dz. nr 22/5

Wszystkie montowane urzadzenia oraz kable powinny posiada¢ atest .
Po zakonczeniu prac teren przywrocié do stanu pierwotnego. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania
z innymi instalacjami podziemnymi wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami przepisami w tvm

zakresie. Trasa kabli przebiega przez dzialki nr 4. 20/5 i 22/5.

4.3. Stacja transformatorowa UniSolar 20/630(250)

Stacj¢ transformatorowa nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta — EL-Q
Czgstochowa  Sp.z o0.0. Zaklad Produkcji Urzadzen elektrycznych. Stacja jest umieszczona
w monolitycznej obudowie betonowej i kompletnie wyposazona w zakladzie producenta - za
wyjatkiem transformatora, ktéry jest montowany przez drzwi. Stacja posiada szczelna misg na olej. Do
posadowienia zastosowac ustoje fundamentowe 2 F2 w iloéci 4 szt.

Stacja bedzie wyposazone w jednopolowa ( pole transformatorowe) rozdzielnice Ma20 z izolacja
po;zvietrznq na napigcie znamionowe U,=20 kV.

Pole transformatorowe wyposazy¢ w rozlacznik NALF24-4A 170 LE z uziemnikiem i wkladkami
bezpiecznikowymi 10 A oraz uklad do awaryjnego wylaczania - przeciazeniowego
i przeciwpozarowego wylacznika pradu.

W pomieszczeniu rozdzielni bedzie zabudowana tablica licznikowa. Pomiar energii potposredni jest
zgodny z warunkami przylaczenia i bedzie uzgodniony z dostawca.

Rozdzielnica SN z transformatorem bedzie polaczona kablem 3 x YAHKXS 1x70 zakonczonymi
glowicami T124,

Montaz przepustow wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Rozdzielnia nN typu RNB-2 bedzie wyposazona w czlon zasilajacy z rozlacznikiem NSL-NH 400 A
z bezpiecznikami 125 Az przekiadnikami pradowymi 75/ 5 A/A oraz czion odplywowy - | szt
listwowych roziacznikéw bezpiecznikowych  NH2 400 i 2 szt listwowych rozlacznikow
bezpiecznikowych NH 160A  oraz miejsce na zabudowe baterii kondensatoréw — z uwagi na brak
pewnych danych o parametrach odbioru — dobér bedzie dokonany po uruchomieniu stacji.

Na Scianie zewngtrznej stacji transformatorowej zostanie zabudowany Wylacznik Gloéwny Pradu
umozliwiajacy wylaczenie zasilania w calym zakladzie.

Projektuje si¢ zabudowe transformatora 100 kVA na napiecie 15/0.4 kV ( olejowy - stacja posiada
mis¢ olejowg - hermetyzowany lub zywiczny ) z zabudowanymi zabezpieczeniami przeciazeniowymi
| stopien - sygnal

Il stopien - wylaczenie

4.4. Ochrona przeciwporazeniowa projektowanej stacji transformatorowej

Ochrong przeciwporazeniowa w stacjach elektroenergetycznych o napieciu wyzszym od 1 kV

zaprojektowano zgodnie z wymogami normy PN-E-05115-2002 .
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Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z budowg przytacza kablowego SN i linii
kablowej nN do dz. nr 22/5

Ochrona jest skuteczna jezeli
Uy < Uy, gdzie:
U, - napigcie dotykowe razeniowe
U4, . dopuszczalne napigcie dotvkowe razeniowe
warunek jest spetniony jezeli :
U2 Uy,
Dla zlacza zostang zastosowane $rodki ochrony podstawowej (przed dotykiem bezposrednim). Dla

ochrony przed dotvkiem poérednim — przy uszkodzeniu nalezy stosowac uziemienie ochronne.

4.5. Uziemienie ochronne stacji.

Zbrojenie konstrukcji betonowej stacji jest galwanicznie potaczone ze sobg i wyprowadzone
na zewnatrz stacji. Zastosowano gldwng szyng uziemiajaca z plaskownika FeZn 30x4 mm, do ktorej
podtaczono transformator bednarka FeZn 30x4, linka LgY 10 mm drzwi rozdzielni i linka LgY 70 mm
rozdzielnice SN i nN). Na $cianie zewnetrznej znajduja si¢ 2 zaciski kontrolne. Stacja bedzie
wyposazona w zaciski uziemiajace oraz uchwyty do zakladania uziemiaczy przenosnych.

Uziom otokowy zaprojektowano plaskownikiem FeZn 30x4 — zgodnie z rysunkiem dostawcy. Uziom

nalezy polaczy¢ z uziomem poziomym przylacza kablowego.

4.6. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji.

Obiekt nie bedzie chroniony od bezposrednich wyladowan atmosferycznych .
Poniewaz do stacji wprowadzone beda linie kablowe chronione na styku z sieciami napowietrznymi

SN dlatego nie zachodzi potrzeba wyposazenia rozdzielnicy w ograniczniki przepigc.

5.0BLICZENIA TECHNICZNE.
5.1.0bliczenie rezystancji uziemienia ochronnego projektowanej stacji.

W celu zapewnienia skutecznosci  ochrony  przeciwporazeniowej w  stacjach
elektroenergetveznych o napieciu wyzszym od 1 kV. napigcie dotykowe razeniowe U; nie
przekraczalo wartoéci dopuszezalne) Uy, zaleznej od czasu przepiywu pradu razeniowego

LH < Uh\

lJIp = f(ll)
Przvjeto nastepujace parametry zwarcia jednofazowego z ziemia ( wg Warunkow przylaczenia
nr RD3/7-RDE7/RB/1926/227/2011)

tF>SS

I" =120 A
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Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z budowa przytacza kablowego SN i linii
kablowej nN do dz. nr  22/5

Zgodnie z PN-E-05115:2002 najwigksze napigcic dotykowe razeniowe U;,= 80 V Dla czasut>5s
Ochrona bgdzie skuteczna jezeli :

U, <2 Uy, zakladamy. ze

U =L xR,

=1y

Re <2Uy, /1, <2x80/120< 1,33 Q

Rezystancji uziemienia ochronnego w stacji SN - nN  spelniajacego funkcje
uziemienia ochronnego strong SN i roboczego strony nN wyznaczamy ze wzoru

Rr< 50/ 1z

gdzie R, — wartos¢ rezystancji uziemienia roboczego i ochronnego stacji,
nieuwzgledniajaca dodatkowych uziemien roboczych w sieci nN

1, — warto$¢ pradu zwarcia doziemnego w sieci zasilajacej wyzszego napigcia
Jako wartos¢ I, nalezy przyjmowac :
a/ dla sieci zasilajacej z izolowanym punktem neutralnym [, = I. gdzie I — calkowity prad
pojemnosciowy zwarcia doziemnego

b/ dla sieci zasilajacej napowietrzno-kablowej z kompensacja pradu zwarcia

doziemnego

,=02x 1.
dlal, =120 A [,=02x120=124 A
stad R <50/24 =208 Q

Uwaga :dobieramy nizsza z obliczonych wartosci
Warto$¢ rezystancji uziomu sprawdzi¢ pomiarem i ewentualnie rozbudowa¢ w przypadku

nieosiagnigcia wymagane) wartosci.

5.2. Sprawdzenie kabli ze wzgledu na obciazalno$¢ zwarciowg

Dobieram kabel o przekroju 70 mm2. Parametry kabla XUHAKXS 1x70 mm- to:

- prad zwarciowy dopuszczalny 1-sekundowy zyly robocze): L = 7.1 KA
- prad zwarciowy dopuszezalny 1-sekundowy zyly powrotnej 25 mm’ Ik = 5.3 kA

Dla zasilania z GPZ Krupski Miyn

Trasa zasilania wskazana przez Rejon Dystrybucji biegnie od GPZ Krupski Miyn do stacji KM
Osiedie,KM2 KM3,KM4 stan.nr 9 i stan. nr 11.

kabel o przekroju 120 mm - 842 +600+460 =1902 m
kabel o przekroju 70 mm2 - 350 m

S.w=250 MVA
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Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z budowa przylacza kablowego SN i linii
kablowej nN do dz. nr 22/5

Z.=1,1x U/ Sx,’=1,1x15 2 /250 = 0,99 Q
Zaktadajgc pomijalnie mata rezystancje petli zwarcia mozemy przyjac :
Xs=Zs= 0,99 Q

Rezystancja zyty kabli wynosi:

Ri1z01xR; = 1902 x 0,238 = 0,452 Q
Rizo= =350 x 0,408 = 0,143
Rs70= =766 x 0,408 = 0,313 Q
Razem Rz = 0,452+0,143+ 0,313 = 0,908 Q

Reaktancja zyt kabli wynosi :

Xiz0=Xix 1 (km)} = 1900 x 0,08 = 0,152 Q
X70=Xix1(km) = 350x 0,08 0,028 Q
Xs7o=Xi1x1(km) = 766x 0,30 0,,23 Q

Razem X,= X120+ X70 + Xs=0,152 + 0,028 + 0,23 = 04 Q

Prad zwarcia poczatkowego obliczamy:

Ziinii= X70 = X1 x1(km) = 35 0,028 Q

Zimi= V(&2 +x2) = ¥ (0,9082 + 0,42) = 0,992

Zeax=Zs+Z)=0,99 + 0,992 =1,982 O

Le=1,1xUn/ (V3XZean) = 1,1x 15,00 / (V3x1,982))= 4,8 kA
lp=l'xV(m+N)= 48 x V(0,1+1)= 5,03 kA
Dla czasu trwania 2s

lnzs =l V(T/T3s) = 5,03 xV(1/2) = 3,55 kA
Wspdtczynnik m=1, n=0,1, x=1,2 dla czasuzwarcia 1s

ln=503 kA < lmrsy = 16 kA - dla rozdzielni SN typ Ma 20 oraz rozigczniko-
uziemnika

Prad zwarcia udarowy obliczamy z zaleznosci :
Ip=vV2xxxh =141x12x48 = 8,12 kA
Ip=812kA < 2,5 lmrsn  =20,3 < 48 kA - dla rozi. -uziemnika i Rozdz. SN typ Ma20

Zgodnie z obliczeniami urzadzenia dobrano wtasciwie
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Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z budowa przytacza kablowego SN i linii
kablowej nN do dz. nr 22/5

5.3.0bliczenia pradu odbioru:

dla obwoddw tréjfazowych

P

] =

B

3U ,-COSQ

gdzie :
lp - prad nominalny(A)
P - moc nominalna, (W)
U, - napigcie fazowe (V)
V3 - tylko dla instalacji 3 fazowej
cos g - wsp. mocy — zalozony 0,93

, _ 50000
078 [3x400-0,93

Zabezpieczenia topikowe o wartosci 80 A sa dobrane prawidiowo

=77,74

zgodnie z Warunkami Przylaczenia.

5.4.0bliczenie spadku napigcia w przylaczu nN.

dla obwodow tréjfazowych

AU%ZIOO-P-Z/
}/'S'U”

P - moc czynna, [W]

I - dlugosé przewodu [m]

s - przekroj zyl linii [mm’]

vy - konduktywnosé przewodu [m/Smm?)
U, - napiecie fazowe [V]

spadek napigcia wynosi

~100-50000-100
o 35.185-400°

=0,48%

5,5. Obliczenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j.
Ri=1/vs = 2x208/35x 120 =0.142 Q

Ly = UYR, =230/0.142 =1 620 A
Ih=kx1l,=11,7x80=936 A

Warunek skutecznosci spelniony I, < I,
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Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z budowa przylacza kablowego SN i linii
kablowej nN do dz. nr 22/5

6. Uwagi koncowe

I.Calos¢ robot winna wykona¢ firma lub osoba posiadajaca uprawnienia do wykonywania tvch prac.
Roboty powinni wykonywaé wykwalifikowani pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami.

2.Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. normami i przepisami BHP.
3.Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczy¢ geodezyjnie trase kabli.

4.Przed przystapieniem do prac sporzadzi¢ plan BIOS uwzgledniajacy podane uwagi.

5.Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ niezbedne pomiary elektryczne przed podaniem napiecia.
6.Uwagi wykonawcze.

Roboty winna wykona¢ firma posiadajaca pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach i dysponujaca
odpowiednim wyposazeniem zgodnie z Ustawa ..Prawo energetyczne”™ Dz.U. nr 54 z 10kwietnia
1997r. oraz Rozp. MG z dnia 28 kwietnia 2003r.

Zastosowane materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie .

Przed przystapieniem do robot zgodnie z art.27 ustawy z dnia 17 maja 1898 roku™ Prawo geodezyjne
i kartograficzne “(Dz.U. nr 20 poz.163 ) zleci¢ do jednostki wykonawstwa geodezyjnego
upowaznionej do wykonywania prac geodezyjnych wytyczenia trasy kabla oraz inwentaryzacje trasy
przed zasypaniem kabla. Przed zasypaniem kabla oraz przed jego odbiorem wykonawca dokona
pomiarow

elektrycznych kabla. Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z przepisami i odpowiednimi normami oraz
Przepisami wykonania i odbioru robot elektrycznych cz.V.

Po zakonczeniu prac teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

7. Bezpieczenstwo pracy.

Przed realizacja inwestycji nalezy wykona¢ plan BIOZ uwzgledniajacy nastepujace zagadnienia.
Pracownicy wykonujacy roboty winni:

- Posiada¢ aktualne badania lekarskie i przeszkolenia BHP,

- Posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

- Posiada¢ odpowiednig odziez oraz sprzet ochronny.

- Posiada¢ odpowiednia sprawnos¢ fizyczng i psychofizyczna do wykonywania projektowanych robot
- Wykopy prowadzone w terenie ogélnie dostgpnym powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich a wykopy w miarg mozliwosci zasypane przed koficem dnidwki jezeli jest 1o niemozliwe
wykop nalezy zabezpieczyv¢.

- W trakcie trwania wykopdw nalezy zapewni¢ stala ochrong przez pracownikow. szezegdlnie
w obrebie drog i chodnikow.

- Na wejscie na pas drogowy nalezy uzy ska¢ zgode administratora drogi.

- Prace zwigzane z uzyciem dzwigu nalezy poprzedzi¢ przeszkoleniem pracownikéw o zagrozeniach.

-Nie prowadzi¢ zadnych robot w zasiegu pracy dzwigu z wyjatkiem prac wykonywanych przez dzwig.

P.P.H.U. ,EL-MAR” S.C.DANUTA TOKARZ, MAREK TOKARZ , 42-700 LUBLINIEC, UL. PUSTA 28

25



Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z budowag przylacza kablowego SN i linii

kablowej nN do dz. nr 22/5

8. Zestawienie podstawowych materialow.

Lp. Nazwa Materialu ilos¢ Jedn..miary

1 Kabel XRUHAKXS 1x70 12/20 kV 1035 m

2 Rura Be 110 mm AROT 3 m

3 Glowica kablowa 3M QT 11 93-EB 63-1 12/20 kV -napowietrzna | 1 zestaw

4 Opaska kablowa opisowa 50 szt

5 Stupek betonowy K™ 7 szt

6 Folia kablowa czerwona szer.0,2 m 305 m

7 Folia kablowa niebieska szer.0,2 m 80 szt

8 Piasek 30 m3

9 Stacja Transformatorowa 20/0,4 kV UniSolar 20/630(250) z 1 komplet
transformatorem 15/0,4 kV ,100kVA ,Dyn §

10 Uziom stacji i przylacza - plaskownik FeZn 30x4 170 m

11 Kabel YAKXS 4x185 100 m

12 Rura DVK 75 mm 15 m

13 Glowica kablowa 3M QT 11 93-EB 63-1 12/20 kV wn¢trzowa 3 zestawy

14 Kabel XRUAHKXS 1 x 70 15 m

15

Uwaga: wszystkie podane typy materialow sg jedynie markg referencyjng i moga by¢

zastapione innymi o takich samych lub lepszych parametrach i nie gorszej jakosci.

_ Ryszar
Kierownix

ta

< /2770/78

U Eloktryczmych
K /15/221/81
24/03

P.P.H.U. ,EL-MAR” S.C.DANUTA TOKARZ, MAREK TOKARZ , 42-700 LUBLINIEC, UL. PUSTA 28

A6



Pole MaZ20 — T15
N

IxYHAKXS 1x70mm2

Wszystkie urzqdzenia i materialy
posiadajqce okreslonego producenta sq
produktami zalecanymi do stosowania
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Pole Ma20 — T15
N

IxYHAKXS 1x70mm2
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BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4 KV WRAZ Z
BUDOWA PRZYtACZA KABLOWEGO SN | LINI KABLOWEJ nN DO DZIALKI 22/5

Wszystkie urzqdzenia i materialy
posiadajqce okreslonego producenta sq
produktami zalecanymi do stosowania

TEMAT RYSUNKU:

P.P.HU.EL-MAR s.c.
@ MIAR) OmeTd | SCHEMAT ZASILANIA
42-700 Lubliniec .
ul, Pusta 28,
PROJEKTOWAL: PODPIS 7, [} DATA: NR WERSJI: SKALA: NR RYS.:
mgr in2. Ryszard Diubata
M—83861/15/221/81 ///// 08.2013 4 _ E-3
Mar i Adom Skt PODRY” OBEKT: " ZAKLADU MATERIALOW WYSOKOENERGRTYCZNYCH
asystent projeldonto 4 ODDZIAL W KRUPSKIM MLYNIE, 42-693 KRUPSKI MLYN
SPRAWDZIL: PODPIS INWESTOR: INSTYTUT PRZEMYSLU ORGANICZNEGO
03-236 WARSZAWA, UL ANNAPOL 6
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BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4 KV WRAZ Z
BUDOWA PRZYtACZA KABLOWEGO SN | LINI KABLOWEJ nN DO DZIALKI 22/5
PPHU. EL-MARs.c. TEMAT RYSUNKU:
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Wszystkie urzqdzenia i materialy
posiadajqce okreslonego producenta sq
produktami zalecanymi do stosowania

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4 KV WRAZ Z
BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEGO SN | LINI KABLOWEJ nN DO DZIALKI 22/5

PPHU.ELMARsc.
Danvta Tokerz
Marek Tokarz

42700 Lubliiec
ol Pusta 28

TEMAT RYSUNKU:

UZIEMIENIE STACJI TRANSFORMATOROWEJ

PROJEKTOWAL :
mgr in2. Ryszard Dtubata

AI-83861/15/221/81

i

NR RYS.:
E-5

DATA: NR WERSJI: SKALA:
08.2013 4 -

OPRACOWAL:
mgr inz. Adom Sok6t

asystent projekianta

{

OBIEKT: ZAKrADU MATERIALOW WYSOKOENERGRTYCZNYCH
ODDZIAL W KRUPSKIM MLYNIE, 42-693 KRUPSKI MLYN

SPRAWDZIL:

PODPIS

INWESTOR: INSTYTUT PRZEMYSLU ORGANICZNEGO
03-236 WARSZAWA, UL. ANNAPOL 6
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Zatacznik nr 1 do ,,Projektu budowlanego — Budowa kontenerowej stacji transformatorowe;j
15/0,4 kV wraz z budowg przytgcza kablowego SN i lini kablowej nN do dziatki 22/5”.

INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres budowy:

»Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z budowg przytacza kablo-

wego SN i lini kablowej nN do dziatki 22/5”

Nazwa i adres inwestora:

Instytut Przemystu Organicznego,
Warszawa, ul. Annapol 6,

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje:

Mgr inz. Ryszard Dtubata
42-700 Lubliniec
ul. Piaskowa 29
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1.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

)

k)

3.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ re-
alizacji poszczegolnych obiektow.

Planowane prace budowlane bedg wykonywane w Krupskim Mtynie na
terenie Instytutu Przemystu Organicznego oraz w jego bezposrednim sa-
siedztwie na terenie Lasow Panstwowtch

Zakres robot obejmuje zabudowe nowego stanowiska stupowego dla sie-
ci SN, wykonanie linii kablowej SN wraz z wejsciem na stanowisko stupo-
we, posadowienie kontenerowej stacji transformatorowej oraz budowa
linii nN wraz z wprowadzeniem do stacji transformatorowej oraz roz-
dzielnicy gtéwnej budynku.

Kolejnos¢ realizacji robot:

wymiana stanowiska stupowego linii SN

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej
wykonanie rowu o gtebokosci 0,8 m.

wykonanie przeciskéw pod droga,

utozenie kabla SN,

wprowadzenie kabla na stup i do stacji transformatorowe;j,
wykonanie rowu o gtebokosci 0,7 m.

wykonanie przeciskéw pod droga,

utozenie kabla nN,

wprowadzenie kabla do rozdzielnicy gtéwnej i do stacji transformatoro-
wej,

wykonanie pomiardow elektrycznych

zasypanie i zageszczenie rowu kablowego

Wvykaz istniejacych obiektéw budowlanych podiegajacych adaptacji lub
rozbiorce:

Napowietrzna linia energetyczna SN .
Kablowa linia oswietlenia ulicznego .

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwa-
rzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

str. 2
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1. Sie¢ infrastruktury podziemnej /kable elektroenerg., rury kanalizacyj-
ne, przewody telekomunikacyjne, rury wodociggowe /,

2. Pas drogowy drogi wewnetrzej / ruch drogowy - przemieszczajace sie
pojazdy/,

3. Istniejgca sie¢ czynnej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN.
4. Istniejaca linia kablowa oswietlenia ulicznego .

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6ét budow-
lanych:

W trakcie planowanego w/w przedsiewziecia bedg wystgpowac nastegpu-
jace roboty budowlane:

prace na wysokosci,

prace ziemne,

prace w czynnym pasie drogowym,

prace wykonywane na sieci czynnej linii elektroenergetycznej oswietle-
niowej nN,

prace wykonywane na sieci SN

prace ciezkim sprzetem (posadowienie stacji transformatorowej z uzy-
ciem dzwigu)

W zwigzku z powyiszym przewiduje sie nastepujgce zagrozenia wyste-
pujace podczas realizacji tych prac:

- upadek z wysokosci podczas prac montazowo-instalacyjnych kabla
SN na stanowisku stupowym linii napowietrznej SN,

- porazenie pragdem w wyniku przypadkowego zatgczenie napiecia
podczas prowadzenia robét elektromontazowych,

str. 3



- porazenie prgdem podczas prac w miejscach skrzyzowar i zblizen z
czynnymi kablami elektroenergetycznymi,

- potracenie przez przejezdzajace srogg wewnetrzng samochody,

- potkniecie i poslizgniecie sie¢ na tym samym poziomie /nieréwnosci
terenu/,

- mozliwo$¢ odkrycia niezinwentaryzowanych linii podziemnych,

- przygniecenie podnoszonymi konstrukcjami (prace z dzwigiem),

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

- omodwienie, zapoznanie oraz przeprowadzenie instruktazu pra-
cownikéw na temat zakresu oraz charakteru catosci planowanych
do wykonania prac ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na oceng ry-
zyka zawodowego i przewidywane zagrozenia oraz wymogi za-
chowania zasad BHP podczas wykonywania prac,

- w trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzysta¢ stosowne
akty prawne i instrukcje bhp w tym w szczegdélnosci:

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robét budowlanych /DZ.U. Nr 47, poz. 401/,

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadze-
niach i instalacjach energetycznych /DZ.U. Nr 80, poz. 912/,

- omoéwienie zasad i koniecznosci stosowania przez pracownikow
srodkéw ochrony indywidualnej,

str. 4



6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych

na terenie budowy:

OPRACOWAL:

przeprowadzenie przed podjeciem pracy na budowie szkolenia in-
formacyjnego BHP pracownikéw obejmujgcego:
a/ omoéwienie zakresu prac zgodnie z projektem budowy,

b/ omdwienie rodzaju sprzetu technicznego planowanego do wy
korzystania podczas pracy na budowie,

¢/ zaznajomienie pracownikéw z trescig instrukcji BHP dot. plano-

wanych robét,

zorganizowanie przez kierownika rob6t bezpiecznego sposobu wy-
konywania pracy przez podlegtych pracownikéw na kazdym etapie
budowy

oznaczenie terenu budowy za pomocg znakow ostrzegawczych,
zapewnienie pracownikom do stosowania sprzetu ochrony osobi-
stej, w tym w szczegdlnosci kamizelek odblaskowych oraz sprzetu

ochrony przy pracach na wysokosci,

stosowanie materiatéw i sprzetu posiadajgcych odpowiednie ate-
sty, certyfikaty i aprobaty techniczne,

prowadzenie statego nadzoru nad wykonywanymi robotami przez
kierownika budowy lub wyznaczonego brygadziste,

sporzgdzenie Planu BiOZ przez kierownika budowy.

Ryszard D
Kierownik Rehot El

Mgr inz. Ryszard Dtubata
42-700 Lubliniec
ul. Piaskowa 29
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PEENOMOCNICTWO

Upowatinia sie pana Ryszarda Diubate zam. Lubliniec ul. Piaskowa 29
legitymujacego sie dowodem osobistym nr AVL680459 do wykonywania
czynnosci zwigzanych z realizacja projektu zasilania w energie elekt. Instytutu
Przemystu Organicznego w Krupskim Mtynie.

Powyisze petnomocnictwo nie dotyczy czynnosci zwigzanych
z podejmowaniem zobowigzan materialnych.

T PRTENYSHE ORGATINEED . . s
WSTYTIT PRTER t " Wierown ik O4dzicty

- T o o T .
> A {vw’;/wrr';‘/—) SRR

[ A

ZA ZGODNOS¢
Z ORYGINALEM

Ryszyrd Diubata
Kierowni o, Elextryczmych
Upr. sudf/ 4017411277017
Uor. Prey. Wf43861/15/221/81

SLK/IE/8624/03
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ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI Tarnowskie Gory dnia 20/12/2012
PROJEKTOWEJ

Tarnowskie Géry

ul.Mickiewicza 41

OPINIA NR 757/2012

ZLECENIE SGZ-ZL1./9554/2012

sie¢ energetyczna

PRZEDMIOT UZGADNIANIA  Sieé energetyczna z przylaczem Krupski Mlyn ul. Zawadzkiego

OBIEKT TARNOWSKIE GORY

Krupski Mtyn. ul. Zawadzkiego
OZNACZENIE ARKUSZY MAP  6.136.26.03.3.3. 6.136.26.03.3.1.
ZLECENIODAWCA P.P.H.U." EL - MAR " s.c. Danuta. Marek Tokarz

42-700 Lubliniec Pusta 28

USTALENIA PODJETE PRZEZ ZESPOL

Uzgodniono z uwagami

Patrz zatacznik ZUDP 757/2012 punkty nr 1, 2, 4

UWAGI DODATKOWE

1. W trakcie realizacji inwestycji nalezy:

- zapewnié¢ obsluge geodezyjna, lokujac w jednostkach geodezyjnych sektora panstwowego,
spoldzielczego lub 0séb fizycznych posiadajacych uprawnienia do wykonywania robot geodezyjno -
kartograficznych, zlecenie na dokonanie pomiaru zgodnie z obowiazujacycmi instrukcjami
technicznymi, celem wlasciwego usytuowania /wytyczenia/ w terenie projektowanych urzadzen
inzynieryjnych i innych obiektow budowlanych oraz na wykonanie pomiaru powykonawczego
przed zasypaniem /Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst
jednolity z 2010 r. Dz.U.Nr 193 poz.1287 z p6zniejszymi zmianami./
wynikami pomiaru powykonawczego uzupelni¢ Zaséb mapowy mapy znajdujjce si¢ w Referacie
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Tarnowskich Gérach

- wylaczng podstawg dokonania odbioru przez jednostke branzowy urzadzen uzbrojenia terenowego
bedzie mapa uzupelniona wynikami pomiaru powykonawczego.
2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokolem wymaga ponownego

uzgodnienia przez ZUDP.
3. Uzgodnienie jest wazne przez okres 3 lata od daty wydania opinii z zastrzezeniem przepisow. o ktorych mowa

§13 ust.2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 38
poz. 455).
4. O catkowitym zakonczeniu w terminie wzglednie nie przystapieniu do realizacji uzgodnionej dokumentacji

inwestor powiadomi pisemnie odpowiedni ZUDP.
5. Integralna czgscia opinii jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczacego Zespolu dokumentacja

projektowa.

Strona 1

ZA ZGODNOS¢
Z ORYGINALEM

~ Ryszara Diubata
Kierownit Remg tryczrych
Upr. s, g8 “4112770/78
Upr. Proj.’ay 1/15/221/81
/1IE/8624/03
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UMOWA NAIMU nr 5/A/2013 P Ny JHIGINKM| 2043

gruntow Skarbu Panstwa,
pozostajacych w zarzadzie Laséw Panstwowych Nadlesnictwa Zawadzkie

zawarta w dniu 12.07.2013 r. pomiedzy:

Panstwowym Gospodarstwem Leénym Lasy Pastwowe Nadlesnictwem Zawadzkie,
ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie, NIP 756-00-44-39, REGON 530559010,
reprezentowanym przez:

mgr ini. Zdzistawa Siewiere - Nadlesniczego

wanym w dalszej czesci umowy ,Wynajmujgcym”

a

instytutem Przemystu Organicznego z siedzibg w Warszawie 03-236, ul. Annopol 6, zarejestrowanym

w Rejestrze Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonym przez Sgd Rejonowy

dla m.st. Warszawy, Xill Wydziat Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000021982, NIP: 525-00-08-577,

zwanym dalej “Najemcg”, reprezentowanym przez:

1

Zastepce Dyrektora ds. Komercjalizacji Badan/Prokurenta — mgr Sylwie Bieryio

2. Gtéwnego Ksiegowego/Prokurenta - mgr inz. ilwone Paszko

0 nastepujacej tresci:

§1
Dziatajac na podstawie zgody Dyrektora Regionainej Dyrekcji Lasdw Paristwowych w Katowicach
z dnia 26.03.2013r., znak spr. ZZ-M-2126/175/2013, Wynajmujacy oddaje Najemcy grunt lesny
potozony w obrebie lesnym Zawadzkie, w ieénictwie Kielcza, oddz. 419A c i f dziatka ewidencyjna nr
4., obreb ewidencyjny Krupski Miyn o dtugosci 110mb, szerokosci do 2 mb celem posadowienia
i eksploatacji kabla elektroenergetycznego S$redniego napigcia 15kV w zwigzku z planowang
inwestycjq budowy przytacza SN 15 kV dla Instytutu Przemystu Organicznego w Krupskim Mtynie
zgodnie z lokalizacja naniesiong na wyrysie mapy gospodarczej (zatacznik nr 1).
Udostepnienie nie powoduje zmiany rodzaju uzytkowania gruntu oraz nie wylacza go z aktualnie
prowadzonej na nim gospodarki.
Przed rozpoczeciem prac oraz po ich zakoriczeniu sporzadzony zostanie protokét okreslajgey stan
faktyczny miejsca realizacji inwestycji stanowigcy zatacznik nr 2 do umowy. Osobg upowazniong
z ramienia Wynajmujacego do powyiszego jest Pan Zbigniew Brzezifiski — Inzynier Nadzoru
tel. 508 348 387.

§2
Umowe zawiera sie na czas trwania prac wymienionych w & 1, ust.l i nie dtuzej niz
do dnia 31.12.2015 r.
W zakresie dotyczacym eksploatacji sieci umowe zawiera sie na czas nieokresiony.
Kazdej ze stron przystuguje prawo rozwigzania umowy z zachowaniem 3 miesiecznego okresu
wypowiedzenia liczonego na koniec miesigca kalendarzowego po wczesniejszej likwidacji obiektdw,
doprowadzeniu gruntu do stanu pierwotnej uzytecznosci i protokolarnym zwrocie na rzecz
Wynajmujacego.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ rozwigzania umowy w kazdym czasie na zasadzie porozumienia stron.

§3
Z tytutu najmu Wynajmujacy ustala;
a) oplate jednorazowa -1 050,00 zt + VAT (stownie: tysiac piecdziesigt ztotych 00/100 + VAT) ptatng

w momencie protokolarnego przekazania powierzchni przed przystgpieniem do wykonywq%/

Ryszard Diubat
ZA ZGODNQSCE "erownix Aevot slmmfmwm

upr. bud. AI-83861/41/
Z 'i.E’RYGINAi’.EM Upr. Pm;.%nﬁfgx:
24/03
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jakichkolwiek prac przez Najemce na konto Wynajmujgcego w BS  Zaweasrie
nr 50890900062000000147330001.
Termin zaptaty okresicny bedzie w wystawionej fakturze VAT.

b) czynsz roczny — 52,50 zt + VAT {stownie: pigédziesigt dwa ztote 50 /100 + VAT) piatny przez
Najemce na konto Wynajmujacego w BS Zawadzkie nr 50890900062000000147330001. Termin
zaplaty okreslony bedzie kazdorazowo w wystawianej fakturze VAT.

2. Czynsz rewaloryzowany bedzie corocznie 0 wskainik infiacji, a nowa jego wysokoséé nie neczie
wymagata sporzadzenia aneksu.

WyZej wymienione oplaty zostaly okreslone w zatgczniku nr 3 do umowy.

3. W przypadku korzystania z gruntu przez okres krétszy niz rok, czynsz ptatny bedzie jak za caty rok.

84
Najemca zobowiazany jest wykorzysta¢ przedmiot najmu wylacznie w celu okre$lonym umowa bez
zmiany sposobu uiytkowania gruntu. W czasie trwania prac Najemca zapewni przejezdnos$¢ drog lesnych
i odpowiada¢ bedzie za bezpieczenstwo poiarowe w przylegiym terenie.

§5
1. Najemca wykona prace wymienione w § 1, ust. 1 przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:
a) prace wykonane zostang bez wycinki drzew i naruszania systeméw korzeniowych pod nadzorem
Wynajmujacego;
b) za wszelkie powstate w trakcie lub podczas realizacji inwestycji szkody, udokumentowane co do
podstawy oraz wysokosci, Najemca uiéci naliczone przez Wynajmujgcego odszkodowanie;
c) po zakonczeniu prac teren zostanie doprowadzony przez Najemce do stanu pierwotnej
uzytecznosci;
d) dozdér nad realizacjg prac ze strony Wynajmujacego sprawuje Pan Zbigniew Brzezinski —Inzynier
Nadzoru, tel. 508 348 387 oraz Lesniczy Le$nictwa Kielcza - Pan Zygmunt Zajac tel. 508 34 83 54.
2. Osoba upowainiong 2z ramienia Wynajmujgcego do statlego kontaktu z Najemcy jest
Pani Malgorzata KuZmiriska-Kurczyk - Specjalista Stuzby Lesnej, tel.: 77 404 9655, wew.*333.

§6
1. Wynajmujacy nie odpowiada za uszkodzenia urzadzeri posadowionych w gruncie, spowodowane
pracami leénymi jak i przez osoby trzecie oraz ewentualnymi zdarzeniami losowymi (poiary,
dziatania sit przyrody itp.) zaréwno wobec Najemcy jak réwniez oséb trzecich.

2. Najemca ponosi w catosci odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia i wypadki wynikajgce
z przeprowadzanych prac wymienionych w § 1, pkt. 1 majgce miejsce na terenie objetym umowa w
czasie jej obowigzywania.

3. Wjazd do lasu pojazdami samochodowymi w ceiu dokonania prac remontowych lub konserwacyjnych
moze odbywac sie po uprzednim uzgodnieniu z miejscowym ieéniczym leénictwa Kielcza.

4. W przypadku stwierdzenia, ze Najemca wszedt na grunty leéne nie objete umowa, zastosowany

zostanie art. 28 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i leénych e
(Dz.U. 22004 r.nr 121, poz. 1266 z pdin. zm.). < 04 &
§7 0’4’ 4{0 A
Najemca nie moze zbywac uprawnien wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz 0séb trzecich. Powyisze 4f N
nie dotyczy przeksztaicen organizacyjnych i wlasnoéciowych najemey. .. mkz"q 22:"“ 4
Upr. Bud. AI-83861/ 78
§8 Upr. Proj. AJ-8386¢A1 1/81

. . . o ) o 18624/ .
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja dla swojej wazr%xsjc'f BthSania formy

i

EX,



§9

Wszelkie optaty cywilno-prawne wynikajgce 2 niniejszej umowy ponosi w catosci Najemca.

§10
Najemca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych dia potrzeb realizacji umowy.

§11
W sprawach nieokreélonych niniejszga umowg obowigzywaé bedg strony przepisy kodeksu cywilnego,
a spory rozstrzygat bedzie sad powszechny wiasciwy dia miejsca potozenia przedmiotu najmu.

§12
Kazde naruszenie przez Najemce warunkdéw niniejszej umowy spowoduje jej rozwigzanie w trybie
natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§13
Niniejsza umowa sporzadzona zostata w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dia:
- Wynajmujacego, INSTYTOT PRIEL. ...C oB3 mICZNEGD
- Najemcy. 03-236 Worszawo, ul. Anncpol 6
tel, 811-12-31, fax 811-07-09
Regon 000042613
an

Astwows Gospodarstwo Lesne Lasy Pafistwowe

WYNAIMUIACY P;;‘BOCEFSN!CTWO ZAWADZKIE NAJEMCA
47 120 Zawaizkie, ul. Strzeleck‘a 6

NIP 756 -6:2i1-44.39, Regon 530559010 GLOWNY KSIEGOWY

tel, /.77, 453 Ufs 55, 404 96 56,404 96 60 PR RENT
& tax 1u-771 404 96 61 )
NADLES czy mgr 1ad bona aszhe
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STAROSTA TARNOGORSK]

wykonujacy zadania z zakresu administracji rzadowe]
(Nazwa organv wydajqeego dokument)

Wojewddztwo: §jgskie

Powiat: Powiat tarnogorski

Gmina: Krupski Mbyn

Jednostka ewidencyjna: 241305 2, KRUPSKI M1 VYN
Miejscowoé¢: Krupski Miyn

Obreb: 0001, Krupski Mbvn

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej: G. 149

Pozycja kartoteki budynkow: 241305_2.0001.G149

KW: Tarnowskie Gory 62098

whasnoc: SKARB PANSTWA udziat 1/1
uzytkowanie wieczyste: INSTYTUT PRZEMYSLU ORGANICZNEGO Z SIEDZIBA W udziat 1/1
Do dnia:  05/12/2089 WARSZAWIE
Siedziba: 03-236 Warszawa, Annopol 6
Oznaczenie . . Nr Ksiegi
. Powierzchnia . .
- _ uzytkdw i Wieczystej
Arkusz Nx{merI Blizsze olfres.lcmc Opisy uzytkéw konturéw utytkow dzialki lub
mapy dziatki potozenia klasy- w ha w ha oznaczenie innych
fikacyjnych dokumentéw
1 10 22/5 Krupski Mtyn przy Tereny przemystowe Ba 1,9890 1,9890 KW (gruntowa)
' ul.Gléwne;j Tamowskie Géry
f 62098
Id dziatki:  241305_2.0001 AR_10.22/5
Uwagi: EGBIV: Pow. dziatki = 1.585 CzyMetry2: -1
Razem: | 1,9890 1,9890
Nr jednostki rejestrowej: G. 245
Pozycja kartoteki budynkow: 241305_2.0001.G245
whasnosé: SKARB PANSTWA udzial 1/1
zarzad: PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE "LASY
PANSTWOWE" - NADLESNICTWO ZAWADZKIE
Siedziba; 47-120 Zawadzkie, Strzelecka 6
Oznacz‘enif: Powierzchnia NT Ksiegi.
y o uzytkow i Wieczyste]
Arkusz Nu.mer' Blizsze olfreslenle Opisy uzytkdw Konturéw uzytkGw dzialki lub
mapy dziatki polozenia klasy- wha w ha oznaczenie innych
fikacyjnych dokumentéw
10 4 Drogi dr 0,9450 47,9222 KW (gruntowa)
Lasy LsV 43,0689 Tamowskie Gory
i Laki trwale LV 2,7280 12783
| Laki trwate LVI 0,2437
‘ Rowy W 0,9366
1d dziatki:  241305_2.0001.AR_10.4

© Uwagi: EGEIV: Fow. dziatki = 47.9222 CzyMetry2: -1 KW 12783

Informuje, 2¢ Pani / Pans dane osobowe sg prulwnn_anean,cz Starostwo Powiatowe w Tamowskich Gérsch zgodnie 2 przepisami praws, wylacznic w cclu reslizecyi zadan Powialy, na nesigpujace) podstswie prawne). Ustawa 2 dnie 17 maja 19

gcndcz)qnc i kartograficzne (tekst jednolity 2 2010r. Dz

art Nr 24

Nr 193, poz 1287 ze zm.)

Ma Pani / Pan prawa weladu do swoich danych oraz ich poprawiania
Sprzadzil GEO OLA L 20121212 1021, G43

Strona

ZA ZGODNOS¢
122 Z ORYGINALEM

 Ryszard Diubata
erowni ¢ EI&[WCZWCh
Upr. BB 14172770478
[ 83861/15/221/81
71E/8624/03
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Wojewodztwo: §laskie

Powiat: Powiat tarnogorski

Gmina: Krupski Mlyn

Jednostka ewidencyjna: 241305_2, KRUPSKI MLYN
Miejscowos¢: Krupski Miyn

Obreb: 0001, Krupski Mtyn

STAROSTA TARNOGORSKI

wykonujacy zadania z zakresu administracji rzadowej

(Nazwa organu wydajqeego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej: G. 245
Pozycja kartoteki budynkow: 241305_2.0001.G245

wlasnosé: SKARB PANSTWA udzial 1/1
zarzad: PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE "LASY

PANSTWOWE" - NADLESNICTWO ZAWADZKIE

Siedziba: 47-120 Zawadzkie, Strzelecka 6

Oznaczenie . . Nr Ksiegi
T Powierzchnia . .
) o uzytkow i Wieczystej
Arkusz zumlekr_ Bthzelol;rcslleme Opisy uzytkow Konturow uzytkow dziatki lub
mapy zialki polozema klasy- w ha w ha oznaczenie innych
fikacyjnych dokumentéw
10 20/5 Krupski Mtyn przy ‘Lasy LsV 7,6452 7,6452 KW (gruntowa)
ul. Glownej Tarnowskie Gory
12783
1d dzialki:  241305_2.0001.AR_10.20/5
Uwagi: EGBIV: Pow. dzialki = 7.6452 CzyMetry2: -1 KW 12783
Razem: 7,6452 7,6452
Whpis zawiera dane wedtug stanu na dzien: 27.09.2013
Sporzadzil(a): Joanna Walerowicz
INSPEETOR
mErioenn: Walerowirs
(Piecze¢ urzedowa)
%:;?%?{3;;cljck':n‘:l‘:)‘g/r:ﬁg;ln%"‘(‘:ikosslo:ggzloclfl erﬁlf»'f?i:"ST 8”;3: Is‘ﬁ}‘rops‘g\) "5’;’“7‘ 'xol\:l:‘ ;\ Tarnowskich Gorach zgodnic 7 przepisami prawa. wylacznic w celu realizacy zadan Powiatu, ni nastepuja pxslau z%nbuis“ﬁdgs nga 1989
ia Pam an prawo wgladv do swoich danych oraz ich poprawiania.
' Z ORYGINALEM

Spreadzil: GEO WALEROWICZ . 2013-09-2708:13 . G75

Strona 1 z1
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UMOWA O PRZEKAZANIE NJERUCHOMOSCI.

B S 17V TKOWANIE-—- .. . : O e

e e == O 5 1= e = w8 = . d S s m Tz s

Zawarta w dniu 1.09.2003 roku w Zawadzkiem pomifg"dzy;
Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Zawadzkic.
reprezentowanym przez:

1. Nadlesniczego Nadle$nictwa Zawadzkie mgr inz. Zdzislawa Siewierg,

zwanym dalej ‘PRZEKAZUJACYM’
a

Instytutem Przemystu Organicznego w Warszawie reprezentowanym przez;

11.%.11&.@\0}%..d)&..‘?i!dﬁ%ii.ik@.uonitcme‘g i LO%‘\?(%\A - 0z Uveusle Lﬁk\a}\\zomhq

2 8¢ .w.r.\ee&o....Us‘u;.osmee&o...—.m%v.imz-..\wgm; Pasalo
zwanym dalej ‘UZYTKOWNIKIEM’

o nastepujacej tresci;

§1.

Przekazujacy oswiadcza, iz zarzadza min. gruntami o powierzchni 9,6240 ha, wchodzacych
w sklad dziatek ewidencyjnych nr nr: 6, 20/5, 21/5 obrgbu ewidencyjnego Krupski Miyn wraz
z zasobami lesnymi

§2.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. (j.t. Dz. U. Nr 56 22000 r poz.
679 z pézn. zm.) Przekazujacy przekazuje na podstawie Decyzji Ministra Srodowiska nr
Dlon-40-2/2003/km z dnia 06.06.2003 r. na czas nieoznaczony nieruchomosci opisane w §1
Uzytkownikowi w uzytkowanie a Uzytkownik uzytkowanie to przyjmuje.

§3.

Wydanie przedmiotu umowy nastapi w formie protokotu zdawczo-odbiorczego, spisanego
w terminie do trzech miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy. Protokét stanowié¢ bedzic
zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.

§4.

Strony umowy ustalajg nastgpujace warunki uzytkowania:

1. Uzytkownik obowigzany jest ponie$¢ koszty zwiazane z przejgciem nieruchomosci
oraz uiszczaé nalezne podatki.

2. Uzytkownik bedzie prowadzil gospodarke lesna i ponosit wszelkie z tym zwiazane
koszty.

3. Gospodarka lesna o ktorej mowa w ust.2 na gruntach wymienionych w § 1 bedzic
prowadzona przez Uzytkownika na zasadach okreslonych w ustawic z dnia 2%
wrzesnia 1991 r. o lasach (j.t. Dz. U. 2000 r. nr 56, poz. 679 z pozyigj i ..
zmianami) oraz zgodnie z planem urzadzania lasu. P ?g%’&?{)pwosc

4. Pobieranie uzytkéw przez Uzytkownika wymaga zgody Prze RYGINALEM

INSTYTUT PRZEMYSLU z up, Ki
ORGANICZNEGO ZA ZGODNOSC

Ryszarg Dtubais
Oddzial w Krupskim Miynie
42-693 Krupski Miyn, ul. Zawadzkiego 1 z 0RYG|NA'LEM

/ Kier: i .
g - Upr, m’:w t‘flﬁkt'\/czny(n
r $tawomir Ball Upr. pr 3861/7”2770/78
tel. 032 382 11 90, 91 fax 032 382 11 92 lE/8623 ) 22181

aomeils krumobiirlvhm@ilooe weoe, ol 8

ujacego.
rownika Oddziatu




6 W zakresxe ochrony i hodowh'lasu uzytkowmk zapewm trwaiosc lasu

7. Uzytkownik zobowiazuje si¢ do szczegdlnego. zabezpleczema przeciwpozarowego
uzytkowanych gruntow.

8. Zadania w zakresie gospodarki lesnej IPO w Warszawie oddzial w Krupskim Mtynie
dotyczace: cigé, hodowli lasu, ochrony lasu i ochrony przeciwpozarowej prowadzone
s3 na podstawie operatu urzadzeniowego i1 wnioskéw gospodarczych zatwierdzonych
przez Nadlesniczego Nadlesnictwa Zawadzkie.

9. Uzytkownik zapewni fachowy, biezacy nadzér nad gospodarka lesna w przekazanym
w uzytkowanie lesie, a prace techniczno-lesne wykonywal bedzie zgodnie z zasadami
przyjetymi w Lasach Panstwowych.

10. Uzytkownik prowadzil bedzie niezb¢dng dokumentacj¢ zwigzang z prowadzeniem
gospodarki lesnej w lesie przekazanym w uzytkowanie, w postaci nast¢pujacych,
odpowiednio dostosowanych, dokumentow stosowanych w Lasach Panstwowych:

a. ksiggi ewidencji gruntéw a takze ewidencji srodkow trwatych,
b. rocznego sprawozdania finansowo-gospodarczego przekazywanego do
wiadomosci Wojewodzie Slaskiemu oraz Przekazujacemu.

11. Uzytkownik ponosi oplaty roczne za uzytkowanie lasu na rzecz Przekazujacego w
wysokosci ustalonej jak dla podatku lesnego.

12. Uzytkownik jest zobowigzany do zgloszenia zmiany danych w ewidencji gruntow i
budynkow w zwiazku z przekazanym w uzytkowanie lasem, na zasadach i w trybie
przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
Nr 30, poz. 163).

" §5.

Nadz6r nad gospodarka lesna 1 uzytkowaniem gruntéw zgodnych z niniejszg umows sprawuje
Przekazujacy lub osoba dzialajaca z jego upowaznienia.

§ 6.

Wszelkie zmiany zasad uzytkowania wymagaja zgody Dyrektora Generalnego Lasow
Panstwowych w Warszawie.

§7.

Grunty przekazane w uzytkowanie nie moga by¢ przedmiotem dzierzawy, najmu lub
uzyczenia przez Uzytkownika.

§ 8.

Przekazujacy zastrzega, ze:

a. ewentualne przystosowanie nieruchomosci do uzytkowania nie zmieniajace jej
charakteru i przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego wymaga jego
zgody,

b. nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody w nieruchomosci powstate w wyniku sit
przyrody, zdarzen losowych lub inne nie spowodowane przez Przekazujacego,

c. zapewnione posiada w kazdym czasie prawo wstgpu na nieruchomo$é wcelu ZA ZGODNOSE
przeprowadzenia kontroli zgodnosci uzytkowania gruntu z ustaleniami zawartymiQRYGINALEM

INSTYTUT PR?EMYSLU codownika Oagzialy
ORGANICZNEGO ZAZGODNOSC z up. Kiefowni

Kierownik Bobét Etexr
Oddziat w Krupskim Miynie 7 ORYGINALEM CJ& o, rycaye
42-693 Krupski Miyn, ul. Zawadzkiego 1 :

tel. 032 382 11 90, 91 fax 032 382 11 92 K/'Etsb,u/o}
e-mail: krupskum!yn@mo waw.pl . o

Rysza 5!7Dmbafa




1 Umowa mmejsza zostaje zawarta na czas meoznaczony 1 moze by¢ rozwigzana w kazdym
czasie za zgoda stron.

2.Rozwigzanie umowy moze by¢ réwniez dokondne z poOirocznym wypowiedzeniem przez
kazda ze stron.

3. Przekazujacy zastrzega sobie prawo rozw1qzan1a umowy w trybie natychmlastowym w
przypadku stwierdzenia, ze gospodarka lesna lub uzytkowanie gruntu nie sa wykonywane
przez Uzytkownika zgodnie z umowa lub w przypadku zaistnienia okolicznosci,
wynikajacych z przepisow o reprywatyzacji.

§ 10.

1.Po zakonczeniu uzytkowania uzytkownik zobowigzany jest zwrocié nieruchomogé
protokolarnie w stanie nie pogorszonym .

2.W terminie do trzech miesigcy od rozwiazania umowy zostanie spisany protokét zdawczo-
odbiorczy.

§11.

Sprawy dotyczace uzytkowania nie uregulowane niniejsza umowa reguluja przepisy kodeksu
cywilnego.

§12.
Wszelkie spory wynikle na tle realizowania postanowieni umowy
rozstrzygniecie Sadu wlasciwego dla siedziby Przekazujacego.

strony podaja pod

§13
Umowg sporzadzono w pigciu jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron
oraz jeden dla Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Katowicach.

Panstwowe Qospooa,rs‘!wo Lesne I :??IUT t‘ﬁ!’:' YSLU DROANIGERESD
Lasy Panstwowe 425 \ oo, o, Annopol €
Nadie$nictwo Zawadzkie o B S fax 0007°98
iapl.Strzeiecka 6, 47-120 ZAWADZKIE © ceen 000042813 , .
Przekazuja‘#éf'/fax (0-PREFIKS-T7) 46 16 439, 46 15 205 F “““ © o Uzytkownik
REGON 530554010 NIP 756-000-44-39
d Z'?a Dyrektora
oW s. Strotegii Ekonomiczne;‘ i Logistyki

/’Kﬁl};'(}()WY

{ 1y mEr ing. Lreavily Wy,
mgr inz‘.wmm Paszko -‘

zAisiew Sicwiars kowska

.
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ika Oddziatu

Z ORYGINALEM

INSTYTUT PRZEMYSLU

Ryszarg Diunaia

GANICZNEGO
Od?zi’ w Krupskim Miynie ZA ZGODNOSC \\mg’ fawomnir Ball  Yerownix tektryc znych
42-693 Krupski Miyn, ul. Zawadzkiego 1 Z ORYGINALEM U:r' 2;} 1/41:2770/73

tel. 032 382 11 90, 91 fax G632 382 11 92
e-mail: krupskimlyn@ipo.waw.pl
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. zagospodarowanie ograniczong i uzupelniajace,

. zabudowa kontynuujaca walory otoczenia,

- zalecana powierzchnia ustugowa - w parterach budynkdw,

- wysokie walory architektoniczne rozwiazan,

- zapewnienie odpowiedniej przestrzeni parkingowej i dostepu do drog publicznych.
Zagospodarowanie odpowiadajace Powyzszym kryteriom bedzie dopuszczone tylko wowczas gdy zo-
stanie wykazane przez inwestora, ze nie bedzie ono negatywnie wplywac przez: swojg skale, lokalize-
cie, uzyte materialy oraz forme, ha pierwotne cele obszaru i nie bedzie tworzy¢ konfliktow z innymi usta-
leniami | rozwigzaniami Planu.

El .

Uzasadnienie:
Koncentracja zabudowy cdpowiada istniejacym warunkom terenowym i podkresieniu miejsc centralnych w

ukladzie przestrzennym Krupskiego mieszkancow, a takze zwigkszenia turystycznej atrakcyjnosci Krupskie-
go Miyna i gminy oraz ochrony terendw lesnych.

PEe RARB RS AR LA

KM/12 Zarzad Gminy bedzie dopuszczac uzupetniania zagospodarowania wewnarz terenOw istniejacej
zabudowy mieszkaniowej, w tym takze o niezbedne parkingi i garaze, jezeli zostanie to wykazane przez
inwestora, ze nie bedzie ono negatywnie wplywac na pierwotne cele obszaru i nie bedzie tworzy¢ konflik-
téw z innymi ustaleniami i rozwigzaniami Planu.

Uzasadnienie:
Potrzeba ochrony terenow le$nych narzuca wymagania ograniczenia rozwoju przestrzennego miejscowosci

do Zmian o charakterze jakosciowym, w tym przede wszystkim do poprawy warunkow Zycia w istniejacych
juz zespotach mieszkaniowych.

AR R IO L

§8
STANDARDY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
1. Zalecana powierzchnia zabudowy dziatki: 10-50 %
2. Charakter zabudowy:
o Zabudowa harmonizujaca z otoczeniem,
« Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 30 - 50 stopni,
e Maksymalna wysoko$¢ zabudowy: 12 metrdw,
 Maksymalna intensywnos$¢ zabudowy: 0,85
o Minimalna wielko$¢ dziatki (w zabudowie mieszkaniowe, wolnostojacej): 1000 m2.
3. QOgrodzenie:
o Harmonizujace z otoczeniem,
o Odpowiadajgce charakterowi,
« Nie stanowia przeszkody widokowej, (azurowe)

§9

TERENY PRZEMYSLU | USLUG
KM/3 Nastepujace tereny sa lub mogg byc odpowiednie dla rozwoju matych firm z dopuszczeniem funk-
cji przemystowych i ustugowych:

a. ul.Krasickiego - rejon stacji benzynowej,

b. ul.Krasickiego - rejon barakow w lesie,

c. ul.Mickiewicza - rejon zabudowy gospodarczej,

d.

rejon w sasiedztwie oczyszczalni Sciekow. e ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

Rysiard Diubata §
Kicrown n}'lektrvcznv(h
Ui ALK 110012770/ 78
Upr. Pr ./ J-83861/15/221/81
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e. teren skiadu opatu przy ul. Glownej.

Nowe zagospodarowanie terendw dla celow rozwoju przemystu i ucigzliwych dla otoczenia ustug, jak
rowniez przebudowa i rozbudowa istniejacych terendw i zaktadow beda dopuszczone przez Zarzad Gmi-
ny tylko po udokumentowaniu przez zainteresowanych, ze nie bedzie to miato ujemnego wplywu na cha-
rakter migjscowosci i jako$é zycia w Krupskim Miynie. Preferowane bedzie zagospodarowanie ograni-
czone i uzupetniajace lub stuzgce utrzymaniu:

- istniejgcych 2rédef zatrudnienia,
- uslug i urzadzen dla ktorych nie ma altematywnych lokalizacji poza tym obszarem,
- funkcje zwigzane z rozwojem wysokich i czystych technologii.

™

!

1,

o
|

>

Uzasadnienie:

Funkcje przemystowe nie mogg w zadnym przypadku pogarsza¢ jakosci zycia w Krupskim Miynie i niszczy¢
1 parkowego i mieszkaniowego charakieru zagospodarowania miejscowosci.

¢ W pierwszej kolejnosci zagospodarowane powinny by¢ tereny uZytkowane w sposob ekstensywny lub zde-
k wastowane, a ponadto polozone w oddaleniu od zasadniczych skupisk terenbéw mieszkaniowych i dobrze

4 skomunikowane.

g
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§10

TERENY ROZWOJU USLUG DLA LUDNOSCI
KM/14 Nie przewiduje sie powstania nowy wigkszych terenéw urzadzen handlu i obstugi mieszkafcow.
Preferowane bedq przez Zarzad Gminy koncentracje faczace zabudowe mieszkaniowg z ustugowg zloka-
lizowane na terenach:

a. rejon "Kasyna" i zabudowa wokdf ronda,

b. rejon kosciota i kina,

c. rejon dawnej kaplicy.
Warunkiem dopuszczenia zagospodarowania bedzie spelnienie warunkow jak dia nowej zabudowy
mieszkanio_wej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi KM/11

¥ Uzasadnienie:
§ Powinna by¢ zachowana skala zabudowy miejscowosci wykluczajaca duze obiekty kubaturowe o funkcjach

4 nie zwiazanych bezposrednio z obstugq mieszkaficow Krupskiego Miyna i generalng polityka dla obszaru.

KM/15 Zarzad Gminy bedzie dazyé do przebudowy i rozbudowy budynku *Kasyna" z przeznaczeniem na

funkcje uslugowe. Preferowane bedg przez Zarzad Gminy funkcje publiczne w tym: administracyjne i

biurowe oraz konferencyjne, z dopuszczeniem wykorzystania czesci powierzchni na cele mieszkaniowe.
% Uzasadnienie:

Lokalizacja obiektu jego istniejace walory funkcjonalne i architektoniczne odpowiadajg adaptacji na cele pre-
3 ferowene w generalnej polityce dla obszaru i strategii rozwoju gminy.

§11
TRANSPORT | KOMUNIKACJA
KM/16 Zarzad Gminy bedzie dazyé do przeksztalcenia Krupskiego Miyna w strefe uspokojonego ruchu
samochodowego z priorytetami w zagospodarowaniu terenu dla pieszych, rowerzystow i niepeinospraw-
nych, miedzy innymi przez:
a. budowe obwodnicy drogowej w celu eliminacii cigzkiego i niebezpiecznego transportu z
centrum miejscowosci,
b. eliminacje oddziatywania obwodnicy drogowej na otoczenie mieszkaniowe, w tym glownie
warunki mieszkaniowe osiedia “Chemik’ . ZA ZGODNOSC .
C. zmiany w organizacji fuchu i ograniczeniu szybkosci pojazdow W CentruR RIRIRCOWRAC!,
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Oddziat w Opolui
ul Waryriskiege *, 45-047 Cpoie

1001124256
Adres do korespondencji: \ \
TAURON Dystrybucia $ A ’

tel © 77 88¢ €0 0, fax 77 €89 87 S
e-mail. opcle@tadron dystrybucia.pl DYSTRYBUCJA
Opole 23-07-2013r PPHU. ,EL-MAR"S.C
) \’ . - . tn N :
TD/O3/TR/2013-09- 06/900000 Danuta Tokarz, Marek Tokarz
ul Pusta 28

42-700 Lubliniec

Jura112-530 [ Ak

Dotyczy: Sprawdzenia projektu przytaczenia do sieci OSD, obiekt: Zaktad badawczo-produkeyjny, w
m. Krupski Miyn.

W nawigzaniu do pisma znak O3/TR3/JU/2012/8962/22344 z dn. 26.12.2012r. w przedmiotowe]
sprawie, Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Opoiu informuje, ze dokonat sprawdzenia pod wzgledem
zgodnosci z warunkami przylgczenia z dnia 30.11.2011r. znak: TR3/AL-41 12-530/11 TW-85662/2012
projektu wykonawczego pt ,Projekt wykonawczy wymiany stupa nr 11 na linii 15 kV relacji GPZ
Krupski Miyn-Kielcza’, obiekt: Zaklad badawczo-produkcyjny, w m. Krupski Miyn, ul. Zawadzkiego 1,
dz. Nr22/5 .

Niniejszym pismem uzgadniamy, bez uwag, rozwiazanie projektowe w zakresie:

a) przystosowania istniejacego stupa nr 11 linii napowietrznej 15 kV relacji GPZ Krupski Miyn- Kielcza
do zabudowy rozigczniko-uziemnika | wykonania odgatezienia w kierunku sieci Odbiorcy

b) zabudowa rozigczniko-uziemnika napowietrznege 15 kV na istniejgcym stupie, ¢ ktorym mowa w
pkt 1, linil napowietrznej 15 kV relacji GPZ Krupski Miyn -Kielcza

Niniejsze sprawdzenie jest wazne 2 lata, liczgc od daty tego pisma i nie zwalnia inwestora, projektanta
| wykonawcy od odpowiecziainoéci w zakresie znajomosci i przestrzegania przepisdw budowy !
bezpieczenstwa.

Z przystanych 2 eczemplarzy, 1 egz. dokumentac)i pozostaje w naszych aktach.

Z powazanien:

Zalgeznik:  Projekt wykonawczy - 1egz. Upr. g, anaey Shtryeznych

Upr. Prgj
;~ 61/15/221/81
. 8624/03
Kopia: TR3, RD3/6 + Projekt wykonawczy -1 egz. ’
Sprawe prowadzi: Jerzy Uchanski Tel. +48 77 8899334, Jerzy.Uchanski@tauron-dyss trybucja.pl
TAURON Dystrybucja S.A NIP: 6110202860, REGON: 230179216
ul. Jasnogorska 11, 31-358 Krakow Kapitat zaktadowy: 512 028 025,78 zt (wptacony)
tel.. 12 26110 00, 71 889 51 11 Rejestracja: Sad Rejonowy dia Krakowa — Srédwmiescia
fax: 1'2 26110 01,71 8895019 X| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sz dowego pod )
e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja pl

ho
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Zabrzu

ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 032 398 50 00, faks 032 271 78 01

Rozdzielnia Gazu w Bytomiu P.P.H.U. "EI-MAR" S.C.
Jednostka Terenowa Eksploatacji Sieci Danuta Tokarz, Marek Tokarz
Gazowej Tarnowskie Gory ul. Pusta 28
ul. Nakielska 49,42-600 Tamowskie Gory 41-700 Lubliniec

tel. 032 285 32 17, faks 032 768 92 48

.
Wasz znak: Tarnowskie Goéry, 22.10.2013r
Nasz znak: Z9/ZE1/ Uz-432/ 1861/ 2013r.

Dot.: uzgodnienia terenu w zawigzku z budowa sieci energetycznej SN w Krupskim Mtynie.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dn.22.10.2013 r w sprawie jw. informujemy ,
Ze na zaznaczonym terenie nie eksploatujemy sieci gazowej niskiego i $redniego
ci$nienia.
Informujemy , Ze na zaznaczonym terenie nie wystepuje sie¢ wysokiego i
podwyzszonego $redniego ciSnienia obstugiwana przez PSG sp.zo.o Wydziat
Obstugi Sieci w Zabrzu.

Z powazaniem

2013 -10- 23

Poiska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Zabrzu, ul. Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, X!l Wydziat Gospodarczy KRS
2 / NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 21
u/w



OPINIA GEOTECHNICZNA

Niniejsza opinia geotechniczna dotyczy ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

prefabrykowane;j stacji transformatorowe;j.

Zgodnie z § 3.1 Rozporzadzenia ministra transportu, budownictwa, i gospodarki morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. ( Dz. Ustaw poz. 463) ustala si¢ :

1y

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

pierwsza kategoria geotechniczna- niewielki obiekt budowlany monolityczna bryta ,
napre¢zenia pod stopa na grunt wynosza k = 0,06 MPa

nie dotyczy

warunki gruntowe proste

nie dotyczy

grunt stabilny , piaszczysty na glebokos$ci posadowienia fundamentéw

nie dotyczy

nie dotyczy

wykop 220x280 cm gl. 99 cm warstwa zwirowa 15 cmzageszczona .Nastepnie
montowa¢ stopy fundamentowe typ F2

nie dotyczy

10) nie dotyczy

Grunty pod stacja sa stabilne , na gtebokosci ok. 1m piaszczyste ,sasiednie budynki
nie wykazujg odstepstwa od normalnych warunkow.

uY
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REGON: 0000 42613
KRS 0000021982

Bank PEKAO SA Oddziat
w Warszawie

84 1240 6074 1111 0000
4989 1458

SYSTEM ZARZADZANIA
JAKOSCIA

1SO 9001:2008
AQAP 2110:2009

® Prace badawczo-rozwojowe | wdroze-
niowe, ustugi badawcze, ekspertyzy
i produkcia na potrzeby bezpieczenstwa
chemicznego, bezpieczenstwa i obro-
nnosci kraju oraz przemystu: $rodkow
ochrony roslin, produktow biobdjczych,
preparatow weterynaryjnych, materiatow
wybuchowych i lekkiej syntezy organi-
cznej. Opracowywanie ocen i raportow
dla $r. ochrony roslin i subst. czynnych.

o

Cartyfiowany na 10dnoté 2
PN-EN ISO 8001:2009

No. 753/5/2011

-

m l:iNet

PL 753/5/2011

® Wytwarzanie analitycznych wzorcow
substancji organicznych w postaci
czystej i w roztworach.

DOBRA PRAKTYKA
LABORATORYJNA

BI1URD
DO BPRAW
BUBSTANCJI CHEMICZNYCH

- nia toksykologiczne
A .
® Badania ekotoksykologiczne

© Badania wasciwosci fizykochemicznych,
badania pozostatosci, badania biode-
gradowalno$ci, badania skutecznosci
dziatania produktow biobdjczych.

AKREDYTACJAPCA

PCA

PoLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJ)

©

BADANIA
—

AB 374

w obszarach badan:

® Materiatow wybuchowych, pirotechni-
cznych i $rodkow strzatowych.

® Bezpieczenstwa chemicznego w zakresie
wprowadzania do obrotu substancii
| preparatow chemicznych oraz ochrony
przed elekirycznoécig statyczng.

KONCESJA MSWiIA

nr B - 036/2003

Nasz znak: DN/410/2013

INSTYTUT PRZEMYSLU ORGANICZNEGO

tel. +48 228111231
fax +48 228110799

03-236 Warszawa
e-mail: ipo@ipo.waw.pl

ul. Annopol 6
www.ipo.waw.pl

Polska

Warszawa, dnia 01.10.2013 r.

PEENOMOCNICTWO

Niniejszym pismem udzielam pelnomocnictwa Panu dr inz. Zenonowi

Wilk, legitymujacym si¢ dowodem osobistym nr AEV 342356, zamieszkaly
42-700 Lubliniec, ul. Szymanowskiego 16/4 do jednoosobowego podejmowania
w imieniu Instytutu Przemystu Organicznego czynnosci w zakresie:

ot

w  zwiazku z

reprezentowania we wszystkich postgpowaniach administracyjnych w
sprawach zwigzanych z przygotowaniem i realizacja robot budowlanych, w
tym w sprawach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z péz. Zm.) w
szczegolnosei w zakresie uzyskania pozwolen na budowe, dokonywania
zgloszen prowadzenia robot budowlanych oraz skiadania oswiadczen o
prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

reprezentowania i skltadania wszelkich oswiadczen woli dotyczacych

regulacji zasad 1 warunk6w korzystania przez Instytut Przemystu

Organicznego z nieruchomosci 0soéb trzecich, w zwiagzku z prowadzeniem

prac lub lokalizacja obecnych i przysztych elementéw sieci energetyczne;j,

w tym wszelkich czynnosci prawnych dotyczacych zawierania zmiany,

wykonywania i rozwigzywania porozumien w tym zakresie

realizacja umowy 26/G/NA/2013 dotyczace] zadania

inwestycyjnege obejmujacego prace projektowe w Oddziale Instytutu w
Krupskim Mtynie przy ulicy Zawadzkiego 1.




