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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
Przedmiar robét na roboty remontowe budowlane na terenie IPO
1 ROBOTY REMONTOWE KOMINOW NA DACHU NR 3 INSTYTUTU PRZEMYSLU ORGA-
NICZNEGO
1/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci |kol.
d.1{1611-02 |do6m
1 kol. 1.00
RAZEM 1.00
2/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1/0701-02 |nej na kominach wentylacyjnych
4.0 m?2 4.00
RAZEM 4.00
3|KNR 0-23 |Oczyszczenie powierzchi kominow m?2
d.1/2611-01
4.0 m?2 4.00
RAZEM 4.00
4/ KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. |l na |m2
d.1/0735-01 |kominach ponad dachem ptaskim
4.0 m?2 4.00
RAZEM 4.00
5/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg- |m?2
d.1/2611-02 |mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
4.0 m?2 4.00
RAZEM 4.00
6/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian kominéw wentylacyjnych ptytami styropiano- |m?2
d.1/2612-02 |wymi - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2 cm. do pow. ko-
minéw
4.0 m?2 4.00
RAZEM 4.00
7/KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki m?2
d.1/2612-07
4.0 m?2 4.00
RAZEM 4.00
8/KNR 2-02 |Naciagniecie kleju na osiatkowang powierzchnie i zatarcie na |m?2
d.1/0829-01 |gtadko.
analogia
4.0 m?2 4.00
RAZEM 4.00
9/KNR 2-02 | Obroébki komina z blachy ocynkowanej z wykonaniem tzw. " |m?2
d.1/0506-02 |wydry"
3.20.3 m?2 0.96
RAZEM 0.96
10 Montaz siatek ze stali nierdzewnej na otworach wentylacyjnych |szt.
d.1/kalk. wtas-|z mozliwoscia zdejmowania
na ( jedna siatka na 2 otwory)
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
11/KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na wyréwna- |m?2
d.1/0519-01 |niu podtoza .
8.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
12|KNR-W 2-|Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - naprawa 2 fragmen- |m2
d.1/02 0504- |téw pokrycia dachowego + dookofa 1 komina wentylacyjnego
03
71.0 m?2 71.00
RAZEM 71.00
13|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowanh grupy 1
d.1/r.16 (poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)
z2.s2.5.15
2 REMONT DACHU BUDYNKU NR 15 IPO
2.1 CZESC MAGAZYNOWA + DASZEK NAD RAMPA

_2-
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14/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci|kol.
d.2./1611-02 |[do6m
1
1 kol. 1.00
RAZEM 1.00
15 Demontaz instalacji odgrromowej i ponowny montaz z wymia- |kpl
d.2.|kalk. wtas-|ng niezbednych elementéw
1/na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 4-01 |Oczyszczenie istniejacego pokrycia i drobne naprawy pokrycia |m?2
d.2./0519-01 |papowego polegajgce na wyréwnaniu i umocowaniu pokrycia
1 oraz zakitowaniu
59.5%12.5+1.65%42.0 m?2 813.05
RAZEM 813.05
17/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, |m?2
d.2./0535-08 |kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
(59.5+12.5)*2*0.6+45*0.3+3*12.5*0.6+12.0 m?2 134.40
RAZEM 134.40
18/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2./0535-04
1
60.0 m 60.00
RAZEM 60.00
19|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzyt- |m
d.2./0535-06 |ku
1
48.0 m 48.00
RAZEM 48.00
20 Wykucie z muru istniejgcej drabiny stalowej z kabtgkami. kpl.
d.2.|kalk. wtas-
1/na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21 Naprawa ubytkéw betonu w ptytach dachowych betonowych na |kpl
d.2.|kalk. wtas- | krawedziach
1/na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2-|Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe gr.  |m2
d.2./02 0504- |5.7 mm
1101
813.05 m?2 813.05
RAZEM 813.05
23|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - da- |m?2
d.2.|02 0504- |szek nad rampa.
1101
1.65*42.0 m?2 69.30
RAZEM 69.30
24/KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy |m2
d.2./0506-02 |ocynkowanej w tym pasy podrynnowe i nadrynnowe z wykona-
1 niem spadkéw z zaprawy cementowe;j
134.4 m2 134.40
RAZEM 134.40
25/KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm z blachy ocynkowanej |m
d.2./0508-04
1
60.0 m 60.00
RAZEM 60.00
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26/KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowane;j m
d.2./0510-03
1
48.0 m 48.00
RAZEM 48.00
27|KNR 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - kosze rynno- |szt.
d.2.|0508-09 |we.
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 2-|Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na scianach w m
d.2./15 0208- |budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych -
1,04 sprowadzenie wody deszczowej poza pota¢ dachu garazy
22.0 m 22.00
RAZEM 22.00
29/KNR-W 2-|Ostona z siatki przed zapychaniem liscimi patykami itp odpty- |szt.
d.2./115 0213- |wu wody deszczowej
1|05
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - |szt.
d.2./0308-05 |naprawa murkéw ogniowych
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
31/KNR-W 4-|Montaz membrany nieprzepuszczalnej pod blache. m?2
d.2.|01 0519-
1|04
12.5*0.3*3 m?2 11.25
RAZEM 11.25
32|KNR 4-01 |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.2./0701-02 |nej na kominach wentylacyjnych
1
12.4 m?2 12.40
RAZEM 12.40
33|KNR 0-23 |Oczyszczenie powierzchi komindw m?2
d.2./12611-01
1
12.4 m?2 12.40
RAZEM 12.40
34/KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na |m2
d.2./0735-01 |kominach ponad dachem ptaskim
1
12.4 m?2 12.40
RAZEM 12.40
35/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- |m?2
d.2.|2611-02 |mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
1
12.4 m?2 12.40
RAZEM 12.40
36|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian komindw wentylacyjnych ptytami styropiano- |m2
d.2.|2612-02 |wymi - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2 cm. do pow. ko-
1 minow
12.4 m?2 12.40
RAZEM 12.40
37/KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki m?2
d.2.|2612-07
1
12.4 m?2 12.40
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RAZEM 12.40
38/KNR 2-02 |Naciggniecie kleju na osiatkowang powierzchnie i zatarcie na |m?2
d.2./0829-01 |gtadko.
1/analogia
12.4 m?2 12.40
RAZEM 12.40
39/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw kominéw - |m2
d.2./1204-03 |tynki gtadkie
1
12.4 m?2 12.40
RAZEM 12.40
40/KNR 2-02 |Obrébki komina z blachy ocynkowanej z wykonaniem tzw. " |m2
d.2./0506-02 |wydry"
1
3.72 m?2 3.72
RAZEM 3.72
41 Montaz siatek ze stali nierdzewnej na otworach wentylacyjnych |szt.
d.2.|kalk. wtas-|z mozliwoscia zdejmowania
1/na ( jedna siatka na strone komina)
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
42|KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dlugosci ponad 4 m - zgod- |m
d.2./1213-04 |ne z obowigzujgca norma.
1
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
43 Wykonanie niezbednych pomiardw i prob instalacji odgromo- | kpl
d.2.|analogia |wej
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
44/KNR 4-01 |Wywiezienie materiatow z demontazu samochodami skrzynio-|m3
d.2.|0108-09 |wymi na odlegtos¢ 35 km z kosztami utylizacji materiatow bitu-
1/0108-10 |micznych.
2.0 m3 2.00
RAZEM 2.00
45 Koszt najmu 1 stupka rusztowania warszawskiego kpl
d.2.|kalk. wtas-
1/na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.2 CZESC SOCJALNO-BIUROWA
46/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci |kol.
d.2./1611-02 |do6m
2
1 kol. 1.00
RAZEM 1.00
47 Demontaz i pdzniejszy montaz instalacji odgromowej z wymia- |kpl.
d.2.|kalk. wtas-|ng niezbednych elementéw
2|na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
48/KNR 4-01 |Oczyszczenie i drobne naprawy pokrycia papowego polegajg- |m?2
d.2./0519-01 |ce na umocowaniu, wyréwnaniu pokrycia i zakitowaniu
2
12.5*11.5 m?2 143.75
RAZEM 143.75
49/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, |m?2
d.2./0535-08 |kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2
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28.8 m?2 28.80
RAZEM 28.80
50/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0535-04
2
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
51/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzyt- |m
d.2.|0535-06 |ku
2
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
52 Naprawa ubytkéw betonu w ptytach dachowych betonowych na |kpl
d.2.|kalk. wtas- | krawedziach
2|na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR-W 2-|Pokrycie dachdéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.2.|02 0504-
2|01
143.75 m?2 143.75
RAZEM 143.75
54/ KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy |m2
d.2./0506-02 |ocynkowanej w tym pasy podrynnowe i nadrynnowe z wykona-
2 niem spadkéw
28.8 m?2 28.80
RAZEM 28.80
55/KNR 2-02 |Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy m?2
d.2./0923-04
2
28.8 m?2 28.80
RAZEM 28.80
56|KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm z blachy ocynkowanej |m
d.2.|0508-04
2
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
57|KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.2./0510-03
2
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
58/ KNR 4-01 |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.2./0701-02 |nej na kominach wentylacyjnych
2
10.2 m?2 10.20
RAZEM 10.20
59/KNR 0-23 |Oczyszczenie powierzchi kominéw m?2
d.2./2611-01
2
10.2 m?2 10.20
RAZEM 10.20
60|KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na |m2
d.2./0735-01 |kominach ponad dachem ptaskim
2
10.2 m?2 10.20
RAZEM 10.20
61/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- |m?2
d.2.|2611-02 |mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
2
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10.2 m?2 10.20
RAZEM 10.20
62|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian komindw wentylacyjnych ptytami styropiano- |m2
d.2.|2612-02 |wymi - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2 cm. do pow. ko-
2 minow
10.2 m?2 10.20
RAZEM 10.20
63|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki m2
d.2./12612-07
2
10.2 m?2 10.20
RAZEM 10.20
64| KNR 2-02 |Naciggniecie kleju na osiatkowang powierzchnie i zatarcie na |m2
d.2./0829-01 |gtadko.
2|analogia
10.2 m?2 10.20
RAZEM 10.20
65/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki m?2
d.2./1204-03 |gtadkie
2
10.2 m?2 10.20
RAZEM 10.20
66| KNR 2-02 |Obrébki komina z blachy ocynkowanej z wykonaniem tzw. " |m2
d.2.|0506-02 |wydry"
2
3.06 m?2 3.06
RAZEM 3.06
67 Montaz siatek ze stali nierdzewnej na otworach wentylacyjnych |szt.
d.2. kalk. wtas-|z mozliwoscia zdejmowania
2|na ( jedna siatka na strone komina)
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
68 Wykonanie niezbednych pomiardw i prob instalacji odgromo- | kpl
d.2.|analogia |wej
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
69/ KNR 4-01 |Wywiezienie materiatow z demontazu samochodami skrzynio-|m3
d.2.|0108-09 |wymi na odlegtos¢ 35 km z kosztami utylizacji materiatow bitu-
2/0108-10 |micznych.
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
70 Czas pracy 1 stupka rusztowania warszawskiego kpl
d.2.
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 REMONT PODLOGI, ZADASZENIA ORAZ POCHYLNI DO TRANSPORTU BECZEK W
BUDYNKU NR 16 IPO
71| TZKNBK |Rozebranie podtogi z drewnianej kostki brukowej na podsyp- |m2
d.3|XI 0605- |ce piaskowej
56
6.1 m?2 6.10
RAZEM 6.10
72|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na pod wykonanie ptyty zelbetowej |m2
d.3/0101-07
6.1 m?2 6.10
RAZEM 6.10
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73|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 |m2
d.3/0105-05 |cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-06
6.1 m?2 6.10
RAZEM 6.10
74/KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.3/0205-01
6.1*0.15 m3 0.92
RAZEM 0.92
75/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.3/0290-02 |dowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0.08 t 0.08
RAZEM 0.08
76/KNR 4-01 |Naprawa peknie¢ pochylni oraz murku oporowego z zatarciem |m
d.3/0804-05 |na gtadko
8*0.5 m 4.00
RAZEM 4.00
77/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng stupéw o $rednicy 100 mm |m
d.3/1212-31
8.8 m 8.80
RAZEM 8.80
78/KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych czapek z betonu monolitycznego m?2
d.3/0203-13
1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
79/KNR 4-01 |Uzupetnienie oktadziny lastrykowej $cian o powierzchni do 2.0 |m2
d.3/0805-07 |m2 w jednym miejscu
6.0 m?2 6.00
RAZEM 6.00
80|KNR-W 7-|Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni podtogi ,|m?2
d.3/12 0301- |pochylni, schodéw - przygotowanie pod wylewke z masy naty-
02 9906-2 |poslizgowej, nieiskrzacej
4.0+6.1+2.0 m?2 12.10
RAZEM 12.10
81 Wykonanie posadzki z masy antyposlizgowe;j , nieiskrzace; m?2
d.3|kalk. wias- ROMPOX 1102AE na powierzchni j.w.
na
4.0+6.1+2.0 m?2 12.10
RAZEM 12.10
82|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych miejsc w murze cegiet szt.
d.3/0308-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
83/KNR 4-01 |Montaz belek drewnianych ochronnych na $ciankach pochylni |m
d.3/0411-02
analogia
13.0 m 13.00
RAZEM 13.00
84 KNR 4-01 |Wymiana drzwi z oscieznica na stalowe izolowane cieplnie m?2
d.3/1301-06
2.08*1.1 m?2 2.29
RAZEM 2.29
85|KNR-W 2-|Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt falistych eternitu z m2
d.3|02 0506- |kosztami utylizacji
01
48.0 m?2 48.00
RAZEM 48.00
86/KNR 4-01 |Rozebranie elementow wiezb dachowych - otacenie dachuo |m?2
d.3/0430-05 |odstepie tat ponad 24 cm
48.0 m?2 48.00
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RAZEM 48.00
87/KNR 4-01 \Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - belki drewniane |m
d.3/0412-04 |90 x 90 mm
16.0 m 16.00
RAZEM 16.00
88/KNR 4-01 \Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie 100 x |m
d.3/0412-02 |85 mm.
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
89|KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm z tarcicy nasy- |m2
d.3/0410-03 |conej
52.8 m?2 52.80
RAZEM 52.80
90|NNRNKB |(z.lV) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowana-trapezowg |m2
d.3/202 0529- |na tatach
01
52.8 m?2 52.80
RAZEM 52.80
4 REMONT KOMINOW NA DACHU BUDYNKU NR 1 IPO
91/KNR 4-01 |Wywiezienie materiatow z demontazu samochodami skrzynio-|m3
d.4/0108-09 |wymi na odlegto$¢ 35 km
0108-10
2.5 m3 2.50
RAZEM 2.50
92|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci|kol.
d.4(1611-04 |do 10 m
1 kol. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.4/0701-02 |nej na kominach wentylacyjnych
173.0 m?2 173.00
RAZEM 173.00
94/ KNR 0-23 |Oczyszczenie powierzchi kominéw m?2
d.4/2611-01
173.0 m?2 173.00
RAZEM 173.00
95/KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na |m2
d.4/0735-01 |kominach ponad dachem ptaskim
173.0 m?2 173.00
RAZEM 173.00
96/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- |m?2
d.4/2611-02 |mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
173.0 m?2 173.00
RAZEM 173.00
97|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian komindéw wentylacyjnych ptytami styropiano- |m2
d.4/2612-02 |wymi - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2 cm. do pow. ko-
minow
173.0 m?2 173.00
RAZEM 173.00
98|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki m2
d.4|/2612-07
173.0 m?2 173.00
RAZEM 173.00
99/KNR 2-02 |Naciggniecie kleju na osiatkowang powierzchnie i zatarcie na |m?2
d.4/0829-01 |gtadko.
analogia
173.0 m?2 173.00
RAZEM 173.00
100|KNR 2-02 |Obrébki komina z blachy ocynkowanej z wykonaniem tzw. " |m?2
d.4/0506-02 |wydry"

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 2460




PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
24.0 m?2 24.00
RAZEM 24.00
101 Montaz siatek ze stali nierdzewnej na otworach wentylacyjnych |szt.
d.4 kalk. wtas-|z mozliwoscia zdejmowania
na ( jedna siatka na 1 strone )
40.0 szt. 40.00
RAZEM 40.00
102|KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu mono- |m?2
d.4/0203-13 |litycznego
36.0 m?2 36.00
RAZEM 36.00
103|KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich kg
d.4/0202-01 |lub zebrowanych o $r. do 6 mm - czapki kominowe
160.0 kg 160.00
RAZEM 160.00
104 Demontaz uszkodzonych elementdw instalacji odgromowej i |kpl.
d.4 kalk. wkas-|montaz w te miejsca nowych elementéw
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
105 Czas pracy 1 stupka rusztowania warszawskiego wys 10 m. kpl.
d.4 kalk. wias-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 WYMIANA CHODNIKA | LIKWIDAQCJA ZATOK PARKINGOWYCH PRZED BUDYNKIEM
NR 11 IPO.
106|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla |m?2
d.5/0815-05 |pieszych z ptyt Zelbetowych 200x150x15 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
24.0 m?2 24.00
RAZEM 24.00
107|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cemento- |m
d.5/0813-04 |wo-piaskowej
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
108/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej m
d.5/0814-02
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
109/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw m?2
d.5/0101-07
24.0 m?2 24.00
RAZEM 24.00
110 Wyciecie kolidujgcych korzeni kpl
d.5/kalk. wtas-
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
111|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - | m?2
d.5/0105-05 |10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-06
24.0 m?2 24.00
RAZEM 24.00
112|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce na podsypce cementowo-pias- |m
d.5/0403-04 |kowej
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
113|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypetnieniem m
d.5/0407-01 |spoin zaprawg cementowg
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12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
114|NNRNKB |Ukfadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej |m2
d.5/231 0511- |gr. 6
04
24.0 m?2 24.00
RAZEM 24.00
115|KNR 4-01 |Wywiezienie materiatow z demontazu samochodami skrzynio- |m3
d.5/0108-09 |wymi na odlegto$¢ 35 km
0108-10
5.0 m3 5.00
RAZEM 5.00
6 LIKWIDACJA ZATOK PARKINGOWYCH PRZED BUDYNKIEM NR 11 IPO
6.1 LEWA STRONA
116|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cemento- |m
d.6./0813-04 |wo-piaskowej
1
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
117/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z trylinki m?2
d.6./0807-03
1
40.0 m?2 40.00
RAZEM 40.00
118|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce na podsypce cementowo-pias- |m
d.6./0403-03 | kowej na tukach o promieniu do 10 m
1/0403-07
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
119/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.6./0109-03 |geszczeniu 20 cm
1/0109-04
3.0 m?2 3.00
RAZEM 3.00
120|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych |m?2
d.6./0310-05 |- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm
1/0310-06 |- asfalt workowany
3.0 m?2 3.00
RAZEM 3.00
121/KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie |m3
d.6./0218-01 |ptaskim
1
40.0*0.2 m3 8.00
RAZEM 8.00
122|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na ziemi urodzaj- |m?2
d.6./0401-01 |nej
1
40.0 m?2 40.00
RAZEM 40.00
123|KNR 4-01 |Wywiezienie materiatow z demontazu samochodami skrzynio- |m3
d.6./0108-09 |wymi na odlegto$¢ 35 km
1/0108-10
8.5 m3 8.50
RAZEM 8.50
6.2 PRAWA STRONA
124|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cemento- |m
d.6./0813-04 |wo-piaskowej
2
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
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125/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z trylinki m?2
d.6./0807-03
2
25.0 m?2 25.00
RAZEM 25.00
126|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce na podsypce cementowo-pias- |m
d.6./0403-03 | kowej na tukach o promieniu do 10 m
2/0403-07
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
127 /KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.6./0109-03 |geszczeniu 20 cm
2/0109-04
30.0 m?2 30.00
RAZEM 30.00
128|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych |m?2
d.6./0310-05 |- warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 7 cm
2|/0310-06 |- asfalt workowany
30.0 m?2 30.00
RAZEM 30.00
129/KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie |m3
d.6./0218-01 |ptaskim
2
25.0%0.2 m3 5.00
RAZEM 5.00
130|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na ziemi urodzaj- |m?2
d.6./0401-01 |nej
2
25.0 m?2 25.00
RAZEM 25.00
131|KNR 4-01 |Wywiezienie materiatow z demontazu samochodami skrzynio- |m3
d.6./0108-09 |wymi na odlegto$¢ 35 km
2/0108-10
5.0 m3 5.00
RAZEM 5.00
7 RENOWACJA BRAMY GLOWNEJ INSTYTUTU PRZEMYSLU ORGANICZNEGO
132/KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej z powierzchni bramy i elementéw sta- |m?2
d.7/1211-08 |tych
1.8*3.15*2+1.2*3.15*2 m?2 18.90
RAZEM 18.90
133|KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czys- |m?2
d.7/0107-02 |tosci konstrukcji uprzednio "opalonej" bramy i elementéw sta-
tych
1.8*3.15*2+1.2*3.15*2 m?2 18.90
RAZEM 18.90
134 Usuniecie starych rygli , uchwytow itp kpl
d.7|kalk. wias-
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
135 Montaz nowego zamka ( pod klucz) z szufladg i klamka. kpl.
d.7|kalk. wias-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
136 Montaz nowych rygli do blokowania skrzydet i zamykania na  |kpl.
d.7|kalk. wtas- kitédke
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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137 Montaz zasuwy do blokownia skrzedet i zamykania na kidédke |kpl.
d.7|kalk. wias-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
138 Montaz uchwytéw do zamykania bramy. kpl.
d.7|kalk. wias-
na
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
139|KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji bramy i elementéw statych m?2
d.7/0105-02
18.9 m?2 18.90
RAZEM 18.90
140|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania konstrukcji jw. |m?2
d.7/0201-02
18.9 m?2 18.90
RAZEM 18.90
141/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami m?2
d.7/0209-02 |olejnymi konstrukcji j.w.
18.9 m?2 18.90
RAZEM 18.90
142|KNR-W 2-|Montaz oston z szybami ( przezroczysty ew przydymiony do m2
d.7/02 1040- |uzgodnienie z inw.) w konstrukcji aluminiowej ( jeden element
06 staty i jedno skrzydto)
7.3 m?2 7.30
RAZEM 7.30
8 REMONT SCHODOW WEJSCIOWYCH DO BUDYNKU
8.1 STRONA LEWA
143|KNR W- |Przygotowanie podtozy lastrykowych pod utozenie ptytek - m2
d.8.|01 0102- |szlifowanie
1101
6.5 m?2 6.50
RAZEM 6.50
144|NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - |m?2
d.8./202 1134- |powierzchnie schddw i podestu
1101
6.5 m?2 6.50
RAZEM 6.50
145/KNR 0-12 |Oktadziny schodow i podestu z ptytek Gres, uktadanych meto- |m?2
d.8./1120-01 |dag zwykig
1
6.5 m?2 6.50
RAZEM 6.50
146|KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek o wysokosci cokolika réwnej 20 cm Po- m
d.8./1119-03 |mieszczenie mniejsze od 10 m2.
1|z.sz. 5.3.a
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
147 Montaz po obu stronach balustrady zporeczmi ze stali nie- m2
d.8.|kalk. wtas- |rdzewnej ( wykonczenie inox)
1/na
4.0"1.1 m2 4.40
RAZEM 4.40
8.2 STRONA PRAWA
148 KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek m?2
d.8./0811-07
2
2.5*2.58 m?2 6.45
RAZEM 6.45
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149|KNR W-  |Przygotowanie podtozy pod utozenie ptytek i paneli podtogo- |m?2
d.8./01 0102- |wych - szlifowanie
2|01
10.5+6.45 m?2 16.95
RAZEM 16.95
150|NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - |m?2
d.8./202 1134- |powierzchnie schdéw i podestu
2|01
7.5+6.45 m?2 13.95
RAZEM 13.95
151|KNR 0-12 |Montaz i wykonczenie ptytek gresu na powierzchni schodéw , |m?2
d.8./1120-01 |Scian bocznych i spocznika
2
7.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
152|KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek o wysokosci cokolika réwnej 20 cm Po- m
d.8./1119-03 |mieszczenie mniejsze od 10 m2.
2|z.sz.5.3.a
9.5 m 9.50
RAZEM 9.50
153|NNRNKB |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych przemystowych dobra- |m?2
d.8./202 1136- |nych do istniejacych
2|01
2.5*2.58 m?2 6.45
RAZEM 6.45
154/ KNNR 7 |Progi na potgczeniu paneli z ptytkami Gres m
d.8./0507-04
2
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
155 Montaz po obu stronach balustrady zporeczmi ze stali nie- m2
d.8.|kalk. wtas- |rdzewnej ( wykonczenie inox)
2|na
6.0*1.1 m?2 6.60
RAZEM 6.60
156|KNR 4-01 |Wywiezienie materiatow z demontazu samochodami skrzynio- |m3
d.8./0108-09 |wymi na odlegto$¢ 35 km
2/0108-10
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
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